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LEI-4 Leader Electronics MV24-2425026-C5 p/n: 600240 Originele KPN Telecom ISDN Quattrovox V &
5 Plus Adapter 42.5V 0.26A 11W ITE Power Supply Voeding Voedingsadapter LEI MU15-425026-C5
-Prijs € 15,95 + € 4,95 verzendbijdrage DHL parcel track & trace

-Let op ! alleen de originele Quattrovox V (5) voeding / adapter door KPN opgegeven als geschikte
adapter geproduceerd door Leader Electronics / LEI

-Low Efficiéncy Class Power supply (LPS) & voor |.T.E Informatie technologie equipment, 42.5 Volt,
260mA = 11 Watt vermogen

-Hi-POT. adapters / power supply is gestest doormiddel van een hoge statische electrische piek om te
kijken of de adapter deze statische electrische piek niet overbrengt met mogelijk (ESD) schade naar de
apparatuur waarvoor men de adpeter/ voeding gebruikt

-ATE Test OK Automated Test Equipment getest op uitgebreide fabricage defecten en low level defects
tijdens het productie proces tegen redelijke kosten

-Gestest met de KPN Quattro V (5) ISDN centrale unit Uitgevoerd met een led controle lamp voor
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KPN Telecom en systeem specifiek geschikt voor de KPN Telecom Quattrovox V (5) en KPN Telecom
Quattrovox V 5 + PLUS ISDN Centrales. De adapter / voeding / power-supply is systeem specifiek gezien
de afwijkende voltage 42.5V (volt) met een lage 0.26A ampere / stroomsterkte voor informatie en
communicatie technologie. De adapter is voorzien van een ronde female plug 3.0mm x 5.5mm.

Compatible part numbers met de volgende KPN Quattrovox ISDN centrales en adapter-nummers

-KPN Telecom Quattrovox V - 5 Telefooncentrale ISDN

-KPN Telecom Quattrovox V - 5 Telefooncentral Plus + ISDN

-LEI Leader MVV24-2425026-C5 Partnumber p/n: 600240
-LEI Leader MU15-425026-C5 / Partnumber p/n: 600240
-MV24-2426026-C5
-NU15-2425026-C5

Specificaties

-Input Voltage: AC IEC 100~240V (0.5A) 50~60HZ

-DC Output : 42.5V volt 0.26A (260mA) -11W Watt ~ 15W
-DC Plus ronde Female Connector

-Interne Diameter: 3.0 mm / 2.5mm

-Extern Diameter: 5.5 mm

-Lengte: 12 mm plug

-Verbruik Ruststand 12.5 Watt

-Verbruik Actief 14.8 Watt



-ITE Power Supply Class Efficiency Tested en certification /LPS (Low Power Suplly)
-RoHS certified logo

-Keurmerken en certificaten kwaliteit en veiligheid CE, GS Sicherheit Geprft,
-Eigenschappen; tempratuurbeveiliging, piekspanning-beveiliging, kortsluiting-beveiliging
-Afmetingen LxWxD: 67 mm x 44 mm x 35mm approx

-Gewicht adapter 155
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