HP 1810-24G V2 Switch - 24 poorten‘ZJ9803A) (129 EUR)

Locatie

Friesland, Drachten
https://www.advertentiex.nl/x-1096251-z

Hewlett Packard Enterprise V 1810-24G, Managed, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Rack-

montage, 1U

De ProCurve 1810 Switch serie is de nieuwe generatie van de 1800 Switch serie, een van
ProCurve&apos;s meest populaire producten voor kleine en middelgrote klanten. De serie is ontworpen
om voordelige, gemakkelijk te beheren Gigabit-netwerkconnectiviteit te bieden en bestaat uit 8- en
24-poorts 10/100/1000 Layer 2 switches die gemakkelijk te installeren en te gebruiken zijn. De handige
webinterface biedt elementaire switchconfiguratie om de installatie van switches te vereenvoudigen. Deze
ventilatorloze switches zijn ideaal voor kleine bedrijven, vergaderruimtes, laboratoria,
verzend/ontvangstafdelingen en werkgroepen en zijn flexibel te installeren met diverse montageopties.
Dit is de serie die u kiest als u klaar bent om uw netwerk te upgraden naar snelle Gigabit-switches, met
eenvoudige netwerkbeveiliging om het netwerk te beschermen tegen denial-of-service-aanvallen. In
combinatie met de bekende HP betrouwbaarheid en ProCurve&apos;s levenslange garantie, vormt de
1810G serie de meest effectieve oplossing voor uw netwerk.

Interfaces

 Dual-personality poorten (1810-24 switch): twee 10/100/1000-poorten of mini-GBIC slots voor optionele

fiberaansluiting, zoals Gigabit-SX, -LX, -LH of 100-FX

Z-1G¢

(veos6r)

I
0
[y
(o0}
=
@
N
N
@
<
N
[92]
=
a
=
N
SN

Z-19¢

(veoser)

T
o
=
[o¢]
=
@
N
Y
®
<
N
(9]
=
a
=
N
S

Z-1G¢

(veos6r)

¢ - YINMS ZA OvZ-018T dH

Z-19¢

(veoser)

¥Z - UIMS ZA O1Z-0T8T dH

e
Se/ertroivde we

:cgﬂgura@aﬁbew

Layer 2 svmibchln
-:VLAN onmarste
van IEEE 832.1(

960T-X/|u"Xd
(veoser)
¥Z - Youms

binrface: Yemakke
akidg en b@uaer V4

¥7Z-0T8

ISR pe MWW,

Y
un
\

g en tagging: t
N-tagging, vo

9601-X/|U'xa!u§1
(veos6r)
¥2 - YoUMs

ot Eﬁl poorts- g@bas
or @mgheld tissen

MS

960T-X/|u"X3aN
(veos6r)
¥Z - you

N rwksvm-dell ebbrowsannte
Gepruksepdelijd goobro
§ o = D
> @ e ]
= =
= CE | § &
m I\J ) N
Q B
eerée VLAN&apos s eB dynamisthe ¢
wgkgroeperﬁ 2 S
@ wn o} wn
X x
5 T2 5 <2
X Ss < 25
g S 5 S
© % N © % N
o RN o RN

e)

rfé@ voor §

< 5]

g S

>

L .
onfiguratie

@

2

2

x

= =

< ©O

5 ]

o w

o Z

¢ - YINMS ZA OvZ-018T dH


https://www.advertentiex.nl/x-1096251-z

Beveiliging
» Secure Sockets Layer (SSL): zorgt voor encryptie van al het HTTP verkeer en beveiligde toegang tot
de browser-gebaseerde beheerinterface in de switch

Quality of Service (QoS)
« Traffic prioritization (IEEE 802.1p): voor real-time classificatie van netwerkverkeer in 8
prioriteitsniveaus, ondergebracht in 8 wachtrijen

Bewaking en diagnose

« Poortmirroring: maakt het mogelijk het verkeer op een poort tegelijkertijd naar een netwerkanalysator te
sturen ter bewaking

Productstaat van de HP 1810-24G V2 Switch - 24 poorten

Deze producten zien er goed uit.

We checken de hardware bij uitlevering zodat u verzekerd bent van een goed werkend apparaat. Alle
producten die wij uitleveren hebben 1 jaar garantie.

Je kunt betalen op onze webwinkel met Creditcard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Bancontact en iDeal.
Tevens kan je achteraf betalen met Klarna (14 dagen). Kies de betaalwijze die voor jou het gemakkelijkst
is!

Voordelen van Hardware Kings

- Deskundig en ervaren personeel met de beste service

- 14 Dagen Bedenktermijn

- Niet goed = Geld terug

- Minimaal 1 jaar garantie

- Uitsluitend A Merk refurbished hardware

- Op werkdagen voor 16:00 besteld is dezelfde dag verzonden!
- Levering uit eigen voorraad

- Veilig betalen! met SSL verbinding

- Aantrekkelijke aanbiedingen

- Groot assortiment

- Haastige spoed? Bestel voor 11:00 uur en selecteer Same Day Delivery voor avondlevering!
- Ruime Openingstijden

Gratis verzending in Nederland & Belgié vanaf €,-
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