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BMW R80 R100 GS Vork Cartridge KIT t

bv OEM BMW Marzocchi (615,98 EUR)

Locatie Drenthe, Sleen
https://www.advertentiex.nl/x-1182740-z

BMW R2V GS Vork Cartridge KIT tbv OEM BMW Marzocchi Vork
vervanger voor de niet meer bij BMW leverbare

OEM 31422317539 | 31422317540 sport cartridge&apos;s

VORK CARTRIDGE KIT

De complete cartridge SET met hydraulische afstelling en veervoorspanning
voor BMW R80-R100 GS incl. PD &apos;86 - &apos;95 originele vork (OEM),

uitgerust met een geavanceerd hydraulisch systeem dat zorgt voor de afstelling in compressie, verlenging
en voorspanning van de veer, met aanpassingen direct op de bovenkant dop van de cartridge om
gemakkelijke toegang tot de instelling te

garanderen.

EU product!

kenmerken:uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding.Binnenin wordt het gevormd door een 20 mm zuiger
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Met een stevige voorkant en stabieler bij de ingang en tijdens het nemen van
bochten, verhoogt het ook de rijveiligheid en is het mogelijk om veel
preciezerte sturen te hebben, door meer gebruik te maken van de grip
tussen de ondergrond en de voorband, waardoor een veilige, stabiele en
snelle beweging mogelijk is..

Voor de montage is olie voor vorkpatronen nodig, 20W is fabrikanten advies
via keuze menu mee te bestellen.. wil je andere dikte dan 20W~?

Note:

de gewichts klassen:

50-60 KG

60-70 KG

70-80 KG

110-120 KG

120-130 KG

130-140 KG
klik hier om te bestellen in onze


http://www.tcpdf.org

