
 

Tiptel 31 home ISDN nieuw in doos, ook voor mkb, winkel (20 EUR)

Locatie Zuid-Holland, Voorschoten
https://www.advertentiex.nl/x-304129-z

Tiptel 31 HOME ISDN Telefooncentrale

3 interne analoge aansluitingen, zodat u analoge randapparaten kunt gebruiken op de ISDN aansluiting.
Zo kunt u bijvoorbeeld de reeds bestaande fax, telefoontoestellen, telefoonbeantwoorder of modems
blijven gebruiken. Tegelijkertijd echter kunt u profiteren van alle voordelen die ISDN te bieden. Mogelijk
ook 48 Volt lijnspanning is het mogelijk PIN-betaalapparatuur aan te sluiten.

De belangrijkste functies

1 EURO-ISDN aansluiting extern (enkelvoudige aansluiting)
3 analoge aansluitingen
Weergave huidige stand d.m.v. LED-signalering op de behuizing
Nummerweergave (CLIP) aan analoge apparaten
Least Cost Routing (LCR)
Comfortabel programmeren via telefoontoestel, DOS/Windows 3.x, 95/98/ME/XP/NT 4.0/2000/,OS/2,
Linux (onder DOS, Win 3.x., OS/2 en Linux in terminal modus)
ISDN functie overzicht
1 Externe EURO-ISDN aansluiting (DSS1-protocol)
Toewijzen van 6 MSN nummers aan de analoge aansluitingen
Oproepdoorschakeling (direct, bij bezet, bij niet melden)
Onderdrukken eigen telefoonnummer bij nummeroverdracht
Functie-overzicht telefooncentrale
3 Aansluitingen voor analoge randapparatuur (zoals bijv. fax, telefoon, telefoonbeantwoorder, draadloze
telefoon enz.)
Kostenloze interne gesprekken
Aankloppen
Oproepomleiding intern
Oproepomleiding extern over 2 B-kanalen
Op afstand wijzigen van oproepdoorschakeling en oproepomleiding mogelijk
Ruggespraak (intern)
Makelen tussen twee gesprekken
Buitenlijnbevoegdheid programmeerbaar
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Geheugen voor 20 verkorte kiesnummers
Blokkadelijst voor 20 nummers
Gesprek ophalen (call pick-up)
Seriële poort (RS232) voor PC-aansluiting, voor configuratie incl. Windows® 95 / 98 / NT 4.0-software en
aansluitingskabel
Configuratie met Windows® 95 / 98 / NT 4.0-software of onafhankelijk van het netwerk met een
terminalprogramma
Configuratie van de centrale ook mogelijk via een intern telefoontoestel
Kostenimpuls voor analoge telefoontoestellen mogelijk (AOCD benodigd)
Kiesmethode IDK/TDK, automatische herkenning
Weergave stand van de centrale d.m.v. LED-signalering (aan, kanaal en poortbezetting)
Firmware-update mogelijk via PC of via ISDN
Voorgeprogrammeerd (plug &)
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