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Nieuwe Spanningsregelaar CBR900 Fireblade CBR1100 Blackbird (29,99 EUR)
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- RVF400
- VFR400

- VF400 FD (1983 - 1986)

- VFR750

- XL1000

- FES250, V, W, X (MF04)

- HORNET (CB600F) (PC34)

- MONKEY (Z50J)

- NT400 J-L Bros (1988 - 1990)

- NT650 Deauville VW-V2 (1998 - 2002)
-NV750 C2, V, W, X

- NX250

- PC800 R-J, R2J (RC34)

- SHADOW (NV750C) (RC44)

De steekafstand van de montagegaten is 60mm, ik heb dit type regelaar ook liggen met 70mm
steekafstand, s.v.p. zelf opmeten en doormailen wat u nodig heeft.Bij de regelaar word gratis
warmtegeleidende pasta meegeleverd, de pasta vult evt. oneffenheden op in de regelaar of in het frame
van uw motor. Hiermee word een isolerende luchtlaag vermeden en de warmteoverdracht naar het frame
verbeterd (de betrouwbaarheid en levensduur van de regelaar neemt hierdoor toe).

Indien uw stekker ook gesmolten en/of zwaar gecorrodeerd is heb ik tegen meerprijs van 10€ tevens
nieuwe stekkers met een deel bekabeling welke aan de originele kabelboom gesoldeerd kunnen worden
(zie de derde foto). Verder heb ik tegen meerprijs van 6€ waterproof voltmeters liggen om evt.
laadproblemen in een vroegtijdig stadium op te kunnen merken (zie de vierde foto). De voltmeter heeft
een meetbereik van 2.5 tot 30V en is 40x25x23mm groot (lengte x hoogte x diepte).

Bij voorkeur afhandeling over de mail echter indien u liever belt dan graag:
maandag t/m vrijdag: na 19:00
zaterdag en zondag: na 13


http://www.tcpdf.org

