
 

pioneer radiocdmp3 speler (25 EUR)

Locatie Drenthe, Norg
https://www.advertentiex.nl/x-938138-z

  pioneer radio/cd/mps speler werkt prima informatie AlgemeenVoedingsbron ............................. 14.4 V
DC (10.8 V tot 15.1 VAardingssysteem ................... Negatief typeMax.huidige
consumptie.................................................. ... 10.0 AAfmetingen (B × H × D):DINChassis .....................
178 × 50 × 162 mmNeus ........................... 188 × 58 × 16 mmDChassis ..................... 178 × 50 × 162
mmNeus ........................... 170 × 47 × 16 mmGewicht .......................................... 1,3 kgaudioContinu
uitgangsvermogen ... 22 W × 4 (50 Hz tot 15.000Maximaal uitgangsvermogen ....... 50 W ×
4Belastingimpedantie ...................... 4 W (4 W tot 8 W toegestaan)Preout max uitgangsniveau /
uitgangsimpedantie.................................................. ... 2,2 V / 1 kWBass / Mid / Treble:BasFrequentie
................ 100 HzWinst ............................ ± 13 dBmiddenFrequentie ... 1 kHzVersterking
............................ ± 12 dBdrievoudigFrequentie ................ 10 kHzVersterking ............................ ± 12
dBLuidheid contour:Laag ....................................... +7 dB (100 Hz), +4 dB (10Hoog
..................................... +10 dB (100 Hz), +6.5 dBCD SpelerSysteem .......................................... Compact
disc audiosysteemBruikbare schijven .............................. Compact discSignaal
formaat:Bemonsteringsfrequentie ..... 44,1 kHzAantal kwantisatiebits...........................................
16;lineairFrequentiekarakteristieken ... 5 Hz tot 20.000 Hz (± 1 dB)Signaal-ruisverhouding ............... 94
dB (1 kHz) (IEC-A net-Dynamisch bereik ......................... 92 dB (1 kHz)Aantal kanalen .............. 2
(stereo)toelaatbare)Hz, 5% THD, 4 W belasting, beidekanalen aangedreven)kHz)(10 kHz)(volume: –30
dB)werk)FM-tunerFrequentiebereik ...................... 87,5 MHz tot 108,0 MHzBruikbare gevoeligheid
..................... 8 dBf (0,7 µV / 75 W, mono,Signaal-ruisverhouding ............... 75 dB (IEC-A-
netwerk)Vervorming ..................................... 0,3% (bij 65 dBf, 1 kHz,Frequentiebereik ............... 30 Hz tot
15.000 Hz (± 3 dB)Stereoscheiding .................... 45 dB (bij 65 dBf, 1 kHz)MW-tunerFrequentiebereik
...................... 531 kHz tot 1 602 kHz (9 kHz)Bruikbare gevoeligheid ..................... 18 µV (S / N: 20
dB)Signaal-ruisverhouding ............... 65 dB (IEC-A-netwerk)LW-tunerFrequentiebereik ..................... 153
kHz tot 281 kHzBruikbare gevoeligheid ..................... 30 µV (S / N: 20 dB)Signaal-ruisverhouding
............... 65 dB (IEC-A)  
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