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Veel auto's zijn makkelijk te stelen door de slechte veiligheid van de auto zelf. Een autofabrikant in
Europa is wettelijk verplicht een blokkeersysteem naar de brandstoftoevoer en de ontsteking in een auto
in te bouwen. Dit blokkeersysteem schakelt automatisch in als de sleutel uit het contact wordt verwijderd.
Dit systeem is door het dievengilde makkelijk te kraken.

Een alarmsysteem met hellingshoekdetectie bewaakt door middel van detectoren de auto. Wanneer er
iets verandert aan of in de auto, geven de detectoren dit aan door middel van een elektrisch signaal. Dit
kan zijn door het afgaan van de sirene en knipperlichten en het onderbreken van de startmotor. Dit alarm
wordt geleverd met extra handzenders.

Alarmsysteem (voorheen klasse 3), bestaat uit:

Bestaande uit een goedgekeurde startonderbreker, driedubbele detectie en alarmering:
Goedgekeurde startonderbrekerDubbele detectie, namelijk

vellging van allg - Omtrekdetectie

- - Interieurdetectie

Alarmering, namelijk:

- Akoestische signalering door middel van een gecodeerde noodstroomsirene

- Optische signalering

Oranje VbV sticker die aangeeft dat het voertuig is beveiligd met een gecertificeerd systeemAlle
(bovenstaande) onderdelen van AlarmsysteemHellingshoekdetectie
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meerprijs. Conform de richtlijnen van Kiwa SCM (Stichting Certificering Motorvoertuigen) dient de inbouw
van een Kiwa SCM goedgekeurd alarmsysteem ten allen tijde plaats te vinden op een overdekte- en
afsluitbare locatie. Tevens is het van belang dat alle deuren van het voertuig helemaal geopend kunnen
worden. Geen overdekte mogelijkheid op locatie? Onze planning bespreekt graag de alternatieve
mogelijkheden. Inbouw duurt gemiddeld 4 uur. Tijdens de inbouw kunt u vanzelfsprekend geen gebruik
maken van het voertuig.

VbV Stickers

Na installatie plaatsen wij een offici€le oranje VbV Voertuig beveiliging sticker op uw auto.

Defa DVS90 Kiwa SCM Klasse Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (voorheen SCM Klasse 3)Defa
DVS90 Kiwa SCM Klasse Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (voorheen SCM klasse 3) incl. inbouw
en certificaat is verkrijgbaar vanaf € 699.00 incl..
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