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Sony Xperia Z3 compact (130 EUR)
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Locatie Utrecht, Nieuwegein
https://www.advertentiex.nl/x-1001408-z

Sony Xperia Z3 compact in goede staat.
Gaat weg ivm met werktelefoon.

Er zit een goede camera op met 20.7 megapixels en de telefoon is waterdicht.

Oplader is aanwezig en handleiding online.
Marktwaarde €299
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

SPECIFICATIES

Schermdiagonaal
4,6 inches

Resolutie
1280x720 (HD)Serie

Besturingssysteem
Mobiel besturingssysteem Google Android 6.0

Dots per inch
319dpi
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Processorsnelheid
2,5GHz

Werkgeheugen
2GB

Opslagcapaciteit
16GBGeheugenkaart (mobiel)microSD, microSDHC, microSDXC

Simkaart
SingleSimkaartslot 1INanosim

Cameraresolutie
20,7MPDiafragma

Freqguentiebereik (mobiel)
850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHzMet WiFiJa5GHz-ondersteuning

Verbinding (wlan)
Wireless Local Area Network (WLAN)

802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4)Met bluetoothJaVerbinding (Bluetooth)

Aansluitingen
Gsm-connector3.5mm, Micro-USB

Functionaliteit

BerichtenE-mail, mms, smsAfspeelmogelijkheidAudio, VideoGsm-functiesA2DP (Bluetooth stereo),
Bewegingssensor (g-sensor), DLNA, FM-radio (headset), Handsfree, Kompas, RDS, Swype-tekstinvoer,
Tril, Voicerecorder, WiFi Direct

Accutype

De Li-ion kan meer energie vasthouden dan de Ni-cd en Ni-MH, loopt minder snel leeg, is
milieuvriendelijker en kent een langere levensduur.

Invloeden van buitenaf



Spatwaterdicht, Waterdicht
Afmetingen
Lengte 127,3mm

Breedte 64,9mm
Dikte 8
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