
 

EVSA 600W 240V Dimbaar (75 EUR)

Locatie Zuid-Holland, Rotterdam
https://www.advertentiex.nl/x-1017809-z

  Dimbaar Elektronisch Voorschakelapparaat 600 Watt 240 Volt
Hoge prestaties met een laag stroomverbruik maken de digitale 600W ballast tot een geweldige ballast
voor zowel de beginnende als professionele kwekers. Geschikt voor 240 volt HPS en MH lampen.
Deze EVSA biedt volledige controle over de temperatuur, veiligheid en dimbaarheid van je
kweekomgeving. Deze 600W EVSA beschikt over 4 standen en geeft de mogelijkheid om je lampen te
dimmen.

Belangrijke voordelen:
Dim standen van 250W, 400W, 600W en 660W (superlumens)Verbeterde prestaties van de lamp en
minder warmte ontwikkeling van de EVSAStand kan worden aangepast op basis van de groeifase van de
plantZeer stil (fanloos)Direct klaar voor gebruik
Specificaties:
Standen: 250W, 400W, 600W en 660W (superlumens)Voltage: 240V 50/60HzAmpere: 2.6A
Prijs is per stuk, bij afname van grotere aantallen stuur gerust een mailtje.

Zie ook mijn overige
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