
 

Juniper MP 522 Accespoint (35 EUR)

Locatie Zuid-Holland, Rotterdam
https://www.advertentiex.nl/x-1021125-z

  PRODUCTINFORMATIE "JUNIPER WLA522-WW JUNIPER WIRELESS LAN ACCESS POINT
WLA522 - WLA522 - INNENBEREICH DUAL-RADIO A/B/G/N"Juniper WLA522. Maximale
Datenübertragungsrate: 600 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11e,IEEE
802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE..., Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000
Mbit/s. WAN Port: Ethernet (RJ-45). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: TKIP,WPA,WPA2.
Stromverbrauch (in Betrieb): 11,3 W. Tiefe: 6,1 mm, Gewicht: 567 g
Der Access Point WLA522 ist ein Dual-Radio-Access Point mit Unterstützung für 802.11n und 2 × 2
MIMO für den Einsatz in Innenräumen. Er eignet sich für Unternehmensinstallationen mit hoher Dichte,
die größtmögliche Kapazität erfordern, und bietet eine einfache, budgetfreundliche Upgrademöglichkeit
für ältere Wireless-Installationen in Unternehmen.

Funktionen:

- Unterstützung für alle Smart Mobile-Softwareerweiterungen wie optimierter Datenverkehrsfluss, weniger
Verzögerungen und größere Skalierbarkeit
- Kann als Hochgeschwindigkeits-Mesh-Access Point, Mesh-Portal oder Wireless Distribution System-
Bridge (WDS) zur Erweiterung der WLAN-Abdeckung fungieren
- Zwei Funkmodule (2,4 GHz und 5 GHz) mit jeweils zwei Übertragungs- und zwei Empfangsketten
- Vier eingebaute Antennen für Rundumabdeckung
- Ein 10/100/1000-Ethernet-Port mit automatischer Erkennung, kompatibel mit PoE-Infrastrukturen nach
802.3af- und 802.3at-Standard
- Abwärtskompatibilität mit älteren 802.11a/b/g-Clients
- Unterstützung aller einschlägigen Verschlüsselungsmethoden
- Unterstützung für nahtlose Ausfallsicherung
- Unterstützung für standortbezogene Dienste
- Das unauffällige Design und ein eingebautes Schloss schützen Daten, Chiffrierschlüssel und
Anmeldedaten
- Unterstützt Real-Time-Funktionen zur Verwaltung des WLAN-Frequenzspektrums und Erkennung von
Funkst
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