
 

Hertz EP2 RMS 2-kanaalsversterker.

Locatie Zuid-Holland, Spijkenisse
https://www.advertentiex.nl/x-1028377-z

  Kenmerken uitgangsvermogen (rms): - 60 w x 2 @ 4 ohm - 90 w x 2 @ 2 ohm - 190 w x 1 @ 4 ohm
laagdoorlaatfilter: 40 - 400hz @ 24db / okt bass boost: 0-12db @ 45hz thd (100hz @ 4-ohm): 0,05%
bandbreedte (-3 db): 7 - 60hz s / n-verhouding (a gewogen @ 1 v): 100 dba dempingsfactor (100hz @
4-ohm)> 130 pre-in gevoeligheid: 0,3-5 volt pre-in impedence: 15 kohms luidspreker-in gevoeligheid:
1,4-24 volt speaker-in onafhankelijkheid @ 5kohms belastingonafhankelijkheid: 2 kanaal = 2 ohm, 1
kanaal = 4 ohm voedingsspanning: 11 - 15 volt stationaire stroom: 0,7a niet-actieve stroom indien
uitgeschakeld: 0,02 ma verbruik @ 2ohm, 14.4Vdc: 14a remote in: 6-15 vdc - 1ma remote out: 12 vdc -
50ma automatisch aan / uit met luidspreker erin zekering: 1x25a afmetingen (mm): 240 x 230 x
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