ProCurve Switch 2810-24G

Locatie Zuid-Holland, Hellevoetsluis
https://www.advertentiex.nl/x-1037096-z

De 24-poorts ProCurve Switch 2810-24G met 20 10/100/1000-poorten.
Daarnaast heeft de switch 4 dual-personality poorten voor RJ-45 10/100/1000 of mini-GBIC fiber Gigabit
aansluiting. De 2810 serie is ideaal voor high-performance en veilige 10/100/1000-verbindingen en biedt
veilige toegang en geavanceerde prioritering en bewaking van het verkeer. De 2810 serie is
kosteneffectief, gebruiksvriendelijk en heeft een compact, stackable model dat operationele flexibiliteit
biedt voor gebruik in kleine wiring closets.

35,7 Mpps bij 64 bytes (ProCurve 2810-24G) en 71,4 Mpps bij 64 bytes (ProCurve Switch 2810-48G):
tien maal zoveel bandbreedte voor doorvoer met een lage latency

VLAN ondersteuning en tagging: ondersteunt de IEEE 802.1Q (4096 VLAN ID's) en 256 VLAN's tegelijk

Poortbeveiliging: geeft alleen toegang tot specifieke MAC-adressen, die kunnen worden geleerd of
gespecificeerd door de beheerder

IP multicast-snooping en data-gestuurde IGMP: voorkomt automatisch de overbelasting van IP multicast-
traffic

Prioritering van verkeer (IEEE 802.1p): voor real-time classificatie van netwerkverkeer in 8
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