
 

Pioneer TS-ME770TSW ME-serie 2-weg coaxiaal torenluidspreker (495 EUR)

Locatie Gelderland, Halle
https://www.advertentiex.nl/x-1039887-z

  Beschrijving Pioneer TS-ME770TSW ME-serie 2-weg coaxiaal torenluidspreker voor marien gebruik.
(250 W)

De ME-serie marien entertainment combineert Pioneer-geluidskwaliteit met resistentie tegen alle
weersomstandigheden.

De ME-serie mariene luidsprekers van Pioneer zijn beschermd tegen de effecten van blootstelling aan
zon en water en voldoen zowel aan de IPX7- als & de ASTM D4329-norm en zijn daarmee bestand tegen
alle weersomstandigheden. Ze bieden fantastisch geluid, hoge betrouwbaarheid en een aantrekkelijke
vormgeving, van Pioneer.

Door het gebruik van een Mica-versterkte IMPP(TM) zelfdragende conus en rubber-surround beschikken
zij over een constructie die gebruik maakt van geavanceerde in-mould verlijmingstechnieken, d.w.z. dat
zij extreem bestand zijn tegen water en tegelijkertijd technisch hoogwaardig met een krachtige sound.

Inwendig optimaliseert een symmetrisch motorontwerp, in combinatie met een extra sterke ophanging,
stabiliteit, lineariteit en heldere geluidsweergave zonder vervorming.

Voor de meest natuurlijke sound zijn zij ook voorzien van een lichtgewicht dome tweeter met een unieke
vorm voor natuurlijke, heldere vocals met een brede spreidingshoek. Geweldig voor fantastisch geluid.

Dankzij het originele busontwerp van Pioneer is de TS-MME770TSW bovendien voorzien van een Vortex-
generator. Wanneer de boot met een snelheid hoger dan 100 km/u (54 knopen) vaart, kunnen gewone
torenluidsprekers voor marien gebruik turbulentie veroorzaken. De torenluidsprekers voor marien gebruik
van Pioneer zijn voorzien van een zogeheten Vortex-generator die in het ontwerp zelf is ingebouwd, voor
minder ongewenste turbulentie, een betere aerodynamica en een fijnere algemene ervaring.

De TS-ME770TSW torenluidspreker voor marien gebruik heeft een hoogglans sportieve afwerking van wit
parelmoer, dat naadloos kan worden geïntegreerd dankzij de flexibele montage-opties van de UD-
ME30CP montagebeugel (apart leverbaar).

Als u dit product een persoonlijk tintje wilt geven en wat meer kleur wilt toevoegen, kunt u de ingebouwde
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RGB-verlichting van de TS-ME770TSW gebruiken om het gehele kegelgebied te verlichten.

De TS-ME770TSW torenluidspreker voor marien gebruik van Pioneer zijn 250 W max./100 W continu
vermogen (RMS), zijn voorzien van een 2-weg luidsprekers van 7,7 inch en passen perfect bij de ME-
serie versterkers en subwoofers van Pioneer.

Specificaties Pioneer TS-ME770TSW ME-serie 2-weg coaxiaal torenluidspreker voor marien gebruik.
(250 W)

IPX7 (N) ?Grootte19,5 cmType2-weg coaxiaal systeemmaximaal opgenomen vermogen250 WContinu
uitgangsvermogen (RMS)100 WFrequentierespons42 Hz tot 23 kHzGevoeligheid90 (1 W/1 m)
dBImpedantie4 ?WoofermateriaalIMPP-composietSurroundRubberType stemspoelKoperStemspoel
bobijntypeFilmMagnetenFerrietTweeter TypeDome2-way Coaxial ?Speaker Grill ?Gewicht10
kgAfmetingen524 x 483 x 280 mmVerlichtingRGB (ingebouwd)ACCESSOIRESUD-ME30CP, apart
leverbaar

Zie onze site meer dan 3100x beoordeeld en een 9.3 !

Ons adres:
VenderParts - Automotive
Dorpsstraat 2
7025 AD Halle
Tel: 088 - 208 0308

Al meer dan 43 jaar de beste!  
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