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Lumatek Digitaal Bedlenlngspaneel F379 EUR)

Locatie Gelderland, Arnhem
https://www.advertentiex.nl/x-1069972-z

Ultieme controle met het Lumatek Digitaal Bedieningspaneel

Bedien met gemak uw de lichtsterkte, de temperatuur, licht timing en de veiligheid van uw kweekruimte
met het digitaal Bedieningspaneel van Lumatek.

Het Lumatek bedieningspaneel is een digitale verlichtingscontroller die uitstekende controle over uw
verlichtingssets biedt. Met de nieuwste technologie kan dit digitale bedieningspaneel moeiteloos de
kamertemperatuur, lichttiming, automatisering, veiligheidsc en lichtsterkte van uw groeiruimte regelen.
Verbind het snel met uw Lumatek elektronisch dimbaar voorschakelapparaat en u bent klaar om te
beginnen.

Mogelijkheden:

 Aansluitbaar met Lumatek EVSA&apos;s van: 250w, 315w, 400w, 600w, 630w, 750w en 1000w
« Digitale timing, automatisering, licht dimmen en veiligheidscontrole

« Controleer tot 400 voorschakelapparaten (200 voorschakelapparaten per kanaal - Zone A & B)
* Pro in-line TRS (hoofdtelefoon) link

* Slimme kamertemperatuur- en veiligheidsmechanisme

» Automatische gepersonaliseerde zonsopgang / zonsondergang-functie
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https://www.advertentiex.nl/x-1069972-z

» Temperatuurgestuurde beschermingsinspectie = 10°C-50°C
» Zonsopgang en zonsondergang duur = 0-30 min

Items inbegrepen:

» 1 x Lumatek bedieningspaneel

« 1 x voedingskabel

* 2 X temperatuursensorkabel

* 2 x Control ‘Link’ kabel
Afmetingen:

125mm x 80mm X 25mm

Hoe werkt het?

Bezoek onze echte winkel
Plattenburgerweg 91-1

6824 ET Arnhem

Nederland

Openingstijden

Maandag-Vrijdag: 09:00-18:00 uur
Zaterdag 10:00-14:00 uur
rajatrading.nl

Bezoek de website voor acties, aanbiedingen en aantrekkelijke kortingen

Raja Trading | The Urban Garden Store

Volg onderstaande link voor meer informatie over dit


http://www.tcpdf.org

