
 

JBL S2-1224SS - 1100 Watt MAXIMAAL - 275 Watt RMS (145 EUR)

Locatie Noord-Holland, Obdam
https://www.advertentiex.nl/x-1079161-z

JBL S2-1224S + STAGE A3001 + CK-E10 Pakket DEAL

Haal het optimale uit de JBL S2-1224SS Subwoofer behuizing met de JBL STAGE A3001 versterker.
Deze versterker levert 25W RMS Extra vermogen om zo de subwoofer optimaal aan te sturen! Om het
geheel aan te sluiten is de Necom CK-E10 een aanrader!12 (30cm) Subwoofer BoxSeries II - 1100W
MAX - 275W RMS

Verbeterde efficiëntie en hogere output dan een normale gepoorte subwooferbox. Nu zonder de storende
ruis of puffen gegenereerd door een poort. De gepatenteerde Slipstream poort zorgt voor grote
vermindering van poortruis bij hoge geluidsdrukniveaus door luchtstroom turbulentie te minimaliseren.
Series II behuizingen, met high-roll surrounds, gepatenteerde cone design en long-excursion, levert een
diepe, krachtige bas met een grotere nauwkeurigheid dan conventionele basreflex boxen. En met de
exclusieve SSI™ (Smart Selectable Impedance) schakelaar kunt u tussen 2- of 4-ohm impedantie kiezen
voor maximale configuratieflexibiliteit. Het is alles wat u zoekt in een compact, gemakkelijk installeerbare
subwooferbox.

JBL subwoofer cones zijn niet alleen gebouwd om te beuken, ze zijn ook gemaakt voor duurzaamheid.
Series II subwoofer beschikt over een exclusief cone design die superieure stabiliteit en duurzame
prestaties leveren. Hoe langer de excursion van een subwoofer is, hoe meer lucht het verplaatst. En hoe
meer lucht het verplaatst, hoe meer bass u voelt. De long-excursion design in Series II subwoofer zorgt
voor krachtige, doordringende bas output. Precies dat wat u zoekt.Specificaties:

Formaat subwoofer: 12"(300mm)
Poort: Slipstream
Impedantie: 2 of 4 ohm verstelbaar met een schakelaar
MAX vermogen: 1100 Watt
RMS vermogen: 275 Watt
Frequentiebereik: 25Hz - 175Hz
Gevoeligheid: 93
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