Locatie Zuid-Holland, Rotterdam
https://www.advertentiex.nl/x-1097427-z

Bouw & Ik levert diensten op het gebied van PUR thermische isolatie. Onze onderaannemers hebben
jarenlange ervaring en componenten van de hoogste klasse en kwaliteit.

Wij zorgen voor thermische isolatie door te spuiten met PUR-schuim, zowel open als gesloten cel. Wij
houden ons onder meer bezig met isolatie : zolders, plafonds, opslagruimtes, magazijnen, funderingen,
enz. Het schuim heeft zeer goede isolerende eigenschappen, vormt geen schimmelvorming en vormt
geen koudebruggen.

Dit type schuim gebruiken we om zolders en lichte plafonds te isoleren. Het kan worden toegepast op
plank daken, daken, membranen en muren. Het is een zelfdovend schuim met verhoogde
brandwerendheid - klasse E. Er is een nieuw product op de markt gekomen: schuim met zilverionen dat
de groei van schimmels, schimmels en bacterién volledig remt. Prijs voor 1m2 met een dikte van 20cm =
28 euro netto, 1cm = 1,40 euro netto. Lambda 0,37-0,38 rekening houdend met het verouderingsproces.
Gewicht 8-9 kg / m3.

Thermische weerstand, rekening houdend met veroudering, met dikte:
15cm = 4,05

16 cm =4,32
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Lambda = 0,22. De minimale spuit dikte is 3 cm tot 10 cm. afhankelijk van de kamer.

Het is een thermische isolatie methode die elke opening bereikt, het is erg licht, dus het belast de
dakconstructie niet!

Het kan direct op de dakbaan, bekisting, OSB, beton of plaatwerk worden aangebracht.

We werken aan hoogwaardige, gecertificeerde materialen met 25 jaar garantie.

Het werkt in de zomer en winter, polyurethaanschuim beschermt tegen warmteverlies in de winter, en in
de zomer zorgt hermetische isolatie voor comfort, waardoor koelere lucht in het gebouw blijft. Het is veilig
voor het milieu omdat het geen giftige stoffen afgeeft. Dankzij zijn dampdoorlatende eigenschappen
elimineert het schuim het fenomeen van waterdamp condensatie PUR-schuim beschermt ook tegen
lawaai zoals: harde muziek, regen, enz. 10 cm schuim nevel reduceert tot 55 decibel.

Een ander voordeel van het schuim is de snelheid van orderverwerking - tot 220 m2 per dag.

Indien u meer informatie over PUR isolatie wilt weten of een specifieke offerte wenst te berekenen, neem
dan telefonisch contact met ons op: +
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