Locatie

Noord-Holland, Alkmaar
https://www.advertentiex.nl/x-1108450-z

Nieuw in doos maar overbodig geworden .

consair Carbide Clear 600C

Behuizingtype

Tower Form Factor

De Form Factor wordt gebruikt om de fysieke specificaties van het moederbord aan te geven,

bijvoorbeeld de grootte, locatie van de gaten voor het bevestigen ervan of het aantal poorten op het

achterste paneel. De Form Factor van het moederbord moet gelijk zijn aan de Form Factor van de

behuizing.

ATX (Standard), EATX (Extended ATX), Enhanced EATX (EEATX), Micro-ATX (LATX), Mini-
ITXBehuizing Panel

Grafische kaart maximum lengte

Wat is de maximale lengte van een videokaart die in de behuizing past.
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https://www.advertentiex.nl/x-1108450-z

behuizing

Eigenschappen behuizing

Kabelmanagment: Heeft de behuizing de mogelijkheid om de kabels goed weg te werken. Dit heeft niet
alleen positieve invioed op de airflow, maar ook om de binnenkant netjes uit te laten komen bij windowed
behuizingen. Inverted: Of de moederbord-tray (optioneel) aan de linkerkant van de behuizing kan worden
gemonteerd. Dit is vooral van toepassing bij windowed behuizingen, omdat het paneel dan rechts aan de
kast wordt gemonteerd ipv de linkerkant. Dual System: 2 moederborden installeerbaar

Inverted, Kabelmanagement

Voeding

Nee Voeding plaats Boven

Fans

Fan-poorten

Fan-poorten

Het Aantal poorten in de behuizing om fans te plaatsen 6x
Meegeleverde fans 3x

LED verlichtingNee

Afmetingen

Hoogte 535mm Breedte 260mm Diepte454mm Volume 63,15L
Gewicht 10kg

Kleur
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