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Perfecte oplossing van Apple, met een subliem WiFi bereik. Eenvoudig te configureren met de AirPort
software van Apple. Hij heeft bij mij de functie van de KPN router jaren lang overgenomen. Hij gaat weg
omdat ik een nieuw WiFi systeem heb aangeschaft.

Back-up je vakantiefoto's en andere documenten van je iPhone, iPad of Mac met Apple AirPort Time
Capsule. Dit werkpaard is namelijk een NAS en dual-band router in één. Zet in een oogwenk een
draadloos wifi netwerk op (AC) en stream snel en gemakkelijk je favoriete foto's of muziek. Dankzij de 6
slim geplaatste interne wifi antennes heb je overal in huis een uitstekend wifi-bereik. Time Capsule maakt
op een vast moment reservekopiéen van alle bestanden op je Apple apparaat. Zo weet je zeker dat je
niks kwijt bent wanneer je je iPhone een keertje teveel uit je handen laat vallen.

Afmetingen en gewicht
Afmetingen: 98 x 98 x 168 mm
Gewicht: 1,48 kgl

Opslag?

Harde schijf van 2 TB
Draadloze voorzieningen

IEEE 802.11a/b/g/n/ac
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Beveiliging

Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)3

WPA/WPA2 Enterprise3

Filter voor MAC-adressen

NAT-firewall

802.1X, PEAP, LEAP, TTLS, TLS, FAST

Toegangsbeheer op basis van tijd

Software en documentatie

Gedrukte documentatie meegeleverd

AirPort-configuratieprogramma voor Mac kan gratis worden gedownload
AirPort-configuratie-app voor iOS kan gratis worden gedownload

Bonjour voor Windows kan gratis worden gedownload

Aansluitingen

Simultaneous dual-band 802.11ac (draadloos)

Gigabit Ethernet WAN-poort voor aansluiting op een DSL-modem, kabelmodem of Ethernet-netwerk
USB 2-poort voor aansluiting van een USB-printer of USB-schijf4

Drie Gigabit Ethernet LAN-poorten voor aansluiting van een computer, Ethernet-hub of netwerkprinter
Ingebouwde voeding

Aantal gebruikers

50

Voedings- en omgevingsvereisten

100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz; ingangsspanning: 1,5 A

Temperatuur bij gebruik: 0 tot 35 °C

Temperatuur bij opslag: -25 tot 60 °C

Relatieve luchtvochtigheid (bij gebruik): 20-80% niet-condenserend

Maximale hoogte bij gebruik: 3000 m

Maximale hoogte bij opslag: 4500 m

Keurmerken

FCC Part 15 Class B, Canada RSS-210, EN 300-328, EN 301-489, EN 301 893, ARIB STD-T66, RCR
STD-T33, AS/NZS 4268: 2003, UL 60950, CSA-C22.2 No. 60950, GB 4943.1-2011
Systeemvereisten

Configuratie en beheer

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 5 of hoger en de AirPort-configuratie-app 1.3
Mac met OS X Lion versie 10.7.5 of hoger en AirPort-configuratieprogramma 6.3
Toegang draadloze apparatuur

Een apparaat met Wi-Fi-voorziening volgens specificatie 802.11a/b/g/n/ac

Gedeeld afdrukken met een USB-printer

USB-printer

Mac met OS X versie 10.2.7 of hoger

Pc met Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) of Windows 8



Gedeelde USB-schijf
Mac met OS X versie 10.4.8 of hoger

Pc met Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) of Windows 8
Back-ups maken met Time Machine
Mac met OS X versie 10.5.7 of
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