
 

Linksys Velop (80 EUR)

Locatie Noord-Brabant, Eindhoven
https://www.advertentiex.nl/x-1132563-z

Linksys Velop. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1167 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid
van gegevens (2.4 GHz): 300 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 867 Mbit/s.
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA2-PSK, Service Set Identifier (SSID) functies: Hidden SSID.
WAN-poort: Ethernet (RJ-45). Plaatsing: Tafel, Kleur van het product: Wit, Materiaal behuizing: Kunststof.
Soort antenne: Intern, Antennefuncties: Ingebouwde antenne

Zelfherstel
Als iemand per ongeluk de stekker van een node uit het stopcontact haalt, dan nemen de andere nodes
het werk over.

Zelfselectie
Zelfs in een druk netwerk weet Velop het beste kanaal voor uw apparaten te selecteren.

Past in elk interieur
Elke Velop-node heeft een mooie en compacte vormgeving die in elk interieur past. Meerdere nodes
werken samen als één systeem. Dus als uw Wi-Fi-behoeften toenemen, voegt u simpelweg meer nodes.
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