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Locatie

Ik heb 5x SPA514G en 1x SPA504G. Prijs voor de hele set bij athalen. De 504 heeft een 100Mbit
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verbinding ipv Gbit. Werkend uit bedrijf genomen wegens een nieuwe installatie.

Cisco SPA514G VolP telefoon

De Cisco SPA514G is een zakelijke gigabit VolP-telefoon met hoog gebruiksgemak en een uitstekende

geluidskwaliteit. De Cisco SPA514G kan 4 gelijktijdige gesprekken aan, heeft een helder verlicht LCD
display en wordt standaard gevoed via PoE.

Eigenschappen Cisco SPA514G

4 gelijktijdige gesprekken
Helder LCD display met backlight
2 x Gigabit LAN
Power over Ethernet voeding
Headset aansluiting 2,5 mm

Gigabit VolP telefoon

De Cisco SPA514G is een zakelijke Gigabit VoIP telefoon die maximaal 4 gelijktijdige gesprekken
ondersteunt. Zo kunt u een telefoongesprek tijdelijk onderbreken om met een andere afdeling of een
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Broadsoft en 3CX telefooncentrales.

Aansluitmogelijkheden

Op de Cisco SPA514G zitten twee Gigabit netwerkaansluitingen. Gebruik de eerste aansluiting om een
router of switch te koppelen; via de tweede netwerkaansluiting kunt u direct doorlussen naar een PC. Zo
hoeft u hiervoor geen aparte netwerkkabel aan te leggen.

Stroomvoorziening via PoE

Met de Power over Ethernet (PoE) functie kunt u de telefoon direct aansluiten op een PoE-switch om de
telefoon van stroom en netwerksignaal te voorzien. De Cisco SPA514G werkt met iedere 802.3af
gecertificeerde switch. Optioneel is de losse cisco voeding, indien u niet via POE gaat.
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