Averter

Siemens Hipath 1120 ISDN telefooncent

Locatie

ra

https://www.advertentiex.nl/x-1174192-z

Compact modulair communicatiesysteem geschikt voor aansluiting op analoge en digitale ISDN2
netlijnen. Het HiPath 1120 basissysteem is standaard uitgerust met 2 analoge netlijnaanslutingen en 8
analoge toestelaansluitingen met CLIP. Het HiPath 1120 basissysteem kan worden uitgebreid met

uitbreidings en optiemodules.

Specificaties:

*2 Lijnen en 8 extensies
*Tot 6 Lijnen en 16 verlengingen

Noord-Brabant, Ulvenhout

4 data-interfaces voor-signalering op speciale telefoons aangesloten op het systeem

«Caller ID

*Tot 02 slots voor uitbreiding

*Up to 01-sleuf voor uitbreiding en de optionele accessoires

*Mini DIN 4-aansluiting voor USB-kabel
*6 Mini DIN-connector voor RS232-kabel

*Nieuwe USB-kabel voor apparatuur

Uitbreiding Modules:

*200 — 02 analoge lijnen, geen tegenstroomextracten

*204 — 02 analoge lijnen en 04 analoge extensies
*RDSI Module — 02 BRI overlappingsinstellingen
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