
 

Set Rubberboot, Elektromotor, Motorsteun, Accu en Oplader

Locatie Utrecht, De Bilt
https://www.advertentiex.nl/x-1183072-z

  Intex Boot Challenger 3
De Intex Challenger 3 is geschikt voor drie volwassenen met een maximale belasting van 255 kilogram.
De Intex Challenger 3 is uitgerust met twee quick-fill/fast-deflate ventielen voor het eenvoudig en snel
opblazen/leeglaten. Verder heeft de Intex Challenger 3 Set een I-balk bodem, die zorgt voor extra comfort
en stabiliteit. De Intex Challenger 3 weegt 11 kilogram.

Intex Elektromotor BM4212
De Intex elektromotor is geschikt om op de Intex motorsteun geplaatst te worden. 12 Volt. Heeft 5
snelheden vooruit en 3 achteruit-snelheden. Heeft ingebouwde batterijmeter, die een indicatie geeft van
de overgebleven energie in de accu.

Intex motorsteun
De Intex motorsteun is bedoeld om gemakkelijk een elektromotor of een kleine benzinemotor te monteren
aan je Intex opblaasbare boot. De Intex motorsteun is geschikt voor buitenboordmotoren op accu. De
motorsteun weegt 2,3 kilogram.

Dynac Semi tractie 12 volt 75 ah Type 95602 SMF accu
De 12 volt 75 ah Semi-tractie accu type ST 95602 SMF (Sealed Maintenance Free = Gesloten
Onderhoudsvrij) wordt voor diverse doeleinden gebruikt om langdurig stroom te gebruiken. Ideaal voor
bijv. huishoud - licht - boord accu in de caravan, camper, boot, elektrisch varen, radio, verlichting,
koelkast, elektromotor, fluistermotor en meer. Deze Semi Tractie startaccu is geschikt voor
seizoensgebonden gebruik.

4Load accu lader 7.0A
4 load 12 en 24 volt acculader CB 7.0 is een zeer speciale acculader doordat hij 12 en 24 volt accu's kan
laden, zeer handig in gebruik omdat hij zelf detecteert of hij aan een 12 / 24 volt accu hangt. Tevens heeft
deze acculader vele verschillende laad programma's (onderhoud, pulse en normaal laden) om uw accu in
optimale conditie te houden. De acculader heeft zelfs een boost functie van 16volt om zeer diep ontladen
12 volt accu's er weer bovenop te helpen. De acculader is geschikt voor accu's van 10 t/m 230Ah. De
acculader is voorzien van een duidelijke LED indicator die weergeeft of de accu 25% / 50% / 75% of
100% geladen is.

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

 S
et R

ubberboot, E
lektrom

otor,
M

otorsteun, A
ccu en O

plader

https://w
w

w
.advertentiex.nl/x-1183

072-z

                               1 / 2

https://www.advertentiex.nl/x-1183072-z


 
Opmerking:
Deze set is (maar) enkele keren gebruikt, waardoor deze wel lichte gebruikssporen.  
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