
 

Lumatek Zeus 600W Pro 2.9 (989 EUR)

Locatie Limburg, Heel
https://www.advertentiex.nl/x-1233291-z

Lumatek Zeus 600W Pro 2.9

De Lumatek ZEUS 600W PRO LED is een door Lumatek ontwikkelde kweeklamp. De lamp is dankzij
constante verbeteringen en gebruikers feedback een van de beste LED-kweeklampen op het moment.
De ZEUS 600W heeft een volledig lichtspectrum en is dus geschikt voor zowel de groei als de bloei fase
van een plant. Met een stroomverbruik van slechts 600W is deze vergelijkbaar met een HPS-kweeklamp
van 1000W. De footprint van de ZEUS 600W PRO LED is 150 x 150 cm met een lichtspreidingshoek van
120 graden. Doordat de ZEUS 600W voorzien is van 6 LED-strips kan het licht overal gelijk worden
verdeeld. De kweeklamp is vooral geschikt voor lage kweekruimtes en kweektenten. Met dank aan de
zeer hoge kwaliteit Lumatek-drivers en LEDS van LUMLED en Osram is de ZEUS 600W een zeer
energiezuinige kweeklamp die zorgt voor een top eindresultaat. LEDS worden vrijwel niet of nauwelijks
warm hierdoor zal uw water en voedingsverbruik een stuk lager zijn dan bij traditionele HPS-
kweeklampen. ZEUS 600W PRO LED kan worden bediend met de Lumatek digital panel. Hiermee kunt u
automatisch meerdere lumatek lampen vanaf 1 lamp bedienen, en heeft u de Sunrise & Sunset optie.
Ook geeft de Lumatek digital panel inzage van de temperatuur. De Lumatek kweeklamp heeft zonder het
control panel een eigen dimstand.

Lumatek 600W pro 2.9 Inbegrepen items:
  6 x Lumatek 100W Full-Spectrum Magnet Light Bars 1 x Lumatek 600W-driver met aansluitkabels 1 x
LED-structuur met aansluitkabels 1 x 0-10V lichtdimmer + klittenband 2 x metalen kabelhangers 1 x
Handleiding
Specificaties Lumatek Zeus Pro:
  Lichtintensiteit: 2.9 µmol/J PPF: 1770 µmol/s Voltage: 200-240V Stroomverbruik: 600W Footprint: 140 x
140 cm Waterdicht: IP65 Branduren: 60.000 uur Dimbaar: UIT-25%-50%-75%-100% met een 0-10V
dimmer inbegrepen Gewicht: 13,5 kg Afmeting: 1091 x 1182.4 x 51.9 mm Spectrum: Full Spectrum
Lichtspreidingshoek: 120° Lichtbron: Osram & LUMLED Diodes Externe control: Lumatek Digital---------
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