
 

Hulpveren enof versterkte hoofdveren Alfa 33, 75, 90, etc

Locatie Limburg, Heel
https://www.advertentiex.nl/x-1239710-z

Hulpveren en/of versterkte hoofdveren Alfa 33, 75, 90, 145, 146, 155, 156, 159, 164, 166, Alfetta, GTV

Bestel direct via www.hulpverenshop.nl : Uitgebriede informatie en advies.
ST- en HD-hulpveren en PRO- en PER-vervangingsveren zijn stalen schroefveren (spiraalveren), die
extra veerkracht geven aan de auto. PRO en PER vervangingsveren zijn er alleen voor de 147, 156 en
164.

 ST-HULPVEREN: totale veersterkte +30% Bij de ST-hulpveren (standaard) ligt het accent op het behoud
van comfort.
Ze verhogen de originele veersterkte met circa 30%.
Aanbevolen voor af-en-toe (zeer) zwaar beladen auto&apos;s.
Hulpveren worden bij het bestaande veersysteem geplaatst.

HD-HULPVEREN: totale veersterkte +50% Bij de “zware” HD-hulpveren (Heavy Duty) ligt het accent op
de hogere veerkracht.
Ze verhogen de originele veersterkte met circa 50%.
Aanbevolen voor altijd beladen auto&apos;s.
Hulpveren worden bij het bestaande veersysteem geplaatst.

PER-VERVANGINGSVEREN: veersterkte 35% hoger dan origineel Zeer geschikt bij continue belading of
als een stevige vering gewenst is. Deze PERmanent versterkte PER-veren hebben een veersterkte die
ca. 35% hoger is dan de originele veren.

PRO-VERVANGINGSVEREN: veersterkte oplopend van origineel +10% tot +50% De PRO-veren zijn
ideaal voor auto&apos;s met sterk wisselende belading. De veersterkte loopt tijdens het inveren
progressief op van +10% tot +50%. Onbeladen ongeveer even comfortabel als de originele veer. Bij
maximale belading sterker dan een hulpveer.

Montagematerialen en handleiding voor hulpveren worden.
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