
 

HP Switch Hp ProCurve 4204VL J8770A

Locatie Overijssel, Nijverdal
https://www.advertentiex.nl/x-1284984-z

De Switch verkeert in topstaat.
Is zeer weinig gebruikt en mag weg voor een reële bod weg.

?-------------------------?-----?--------------------

Specs Hp ProCurve 4204VL J8770A

- Power Device: Internes Netzteil

- Authentication
Method: RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)Encryption

- Algorithm: SSLInstalled

- Modules Qty : 2 installed, 4 (Max)
- RAM: 64 MB SDRAMRouting

- Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3

- Construction: original

-Expansion Slots: 4

-ManagementFeatures :Routing, VLAN
- Remote Management Protocol: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c

- Enclosure Type: An Rack montable 3UDevice

- Type: Switch - managed
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- Flash Memory: 24 MB

- FlashProcessor: 1 x Motorola MPC8245: 330 MHz

- Compliant Standards: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w,
IEEE 802.1x, IEEE 802
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