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TP-LINK TL-ARCHER-C2. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac),
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 833 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet,
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-
T(X). Generatie mobiel internet: 4G. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP,128-bit

WEP,WPA WPA-PSK,WPA2 WPA2-PSK, Firewall: Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address
Binding. Ondersteunde netwerkprotocollen: IPv4 & IPv6

802.11ac - de volgende generatie Wi-Fi

De Archer C2 van TP-LINK voldoet aan de volgende-generatie Wi-Fi norm 802.11ac, die achterwaarts
compatibel is met 802.11n en driemaal sneller dan draadloos N. Omdat het zuinig met energie omgaat en
een robuuste beveiliging mogelijk maakt, is 802.11ac de perfecte manier om een multimedia thuisnetwerk
sneller te maken en congestie veroorzaakt door meerdere apparaten op te lossen.

733 Mbps dubbelband verbindingen voor vertragingsvrij werken en spelen
Met draadloos snelheden tot 433 Mbps via de kristalheldere 5 GHz band en...
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