
 

Zo goed als nieuwe TP-LINK TL-SG3210 L2 managed switch (25 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-1300508-z

JetStream Gigabit L2 Managed Switch met 8 aansluitingen en 2 SFP sleuven model TP-LINK TL-SG3210
hardware versie 2.2. Compleet met voedingskabel.

Belangrijkste kenmerken
IP-MAC-Port-VID Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X
Authentication en Radius bieden de meest robuuste beveiligingsstrategieënL2/L3/L4 QoS en IGMP
snooping voor optimale spraak en video applicatiesWEB/CLI managed modes, SNMP, RMON voor
talrijke beheerfuncties
Overzicht
De JetStream gigabit L2 managed switch TL-SG3210 van TP-LINK heeft 8 x 10/100/1000 Mbps
aansluitingen. De switch levert hoge prestaties, QoS op bedrijfsniveau, geavanceerde
beveiligingsstrategieën en uitgebreide Layer 2 beheerfuncties. Bovendien is de switch ook uitgerust met 2
gigabit SFP sleuven, om uw netwerk flexibiliteit uit te breiden. De TL-SG3210 is een zeer rendabele
netwerk oplossing voor MKB-bedrijven. De TL-SG3210 beschikt over robuuste beveiligings- en
beheerfuncties. De IP-MAC-Port-VID Binding en Access Control List (ACL) functies beschermen tegen
broadcast storm, ARP en Denial-of-Service (DoS) aanvallen e.d. Quality of Service (QoS, L2 t/m L4) biedt
verbeterde functies voor verkeersbeheer, zodat uw data soepeler en sneller wordt overgebracht.
Bovendien betekenen de eenvoudig te gebruiken webbeheer interface, alsmede CLI, SNMP en RMON
sneller instellen en configureren met minder stilstand. Voor werkgroepen en afdelingen die de
kostengevoelige layer 2 switch en gigabit capaciteiten vereisen, biedt de TP-LINK JetStream Gigabit L2
Managed Switch TL-SG3210 de ideale en voordelige oplossing.

Veilige netwerken
De TL-SG3210 van TP-LINK biedt IP-MAC-Port-VID Binding, Port Security, Storm Control en DHCP
Snooping, die beschermen tegen broadcast stormen, ARP aanvallen, enz. Tevens kunnen een aantal
typische DoS aanvallen worden geselecteerd. Bescherming tegen dergelijke aanvallen is nu eenvoudiger
dan ooit. Daarnaast beperkt de functie Access Control Lists (ACL, L2 t/m L4) de toegang tot gevoelige
netwerkbronnen door packets te weigeren op basis van bron en bestemming MAC-adres, IP-adres,
TCP/UDP poorten en zelfs VLAN ID. Bovendien ondersteunt de switch 802.1X identificatie, gebruikt in
combinatie met een RADIUS server, om bepaalde identificatie informatie op te vragen alvorens toegang
tot het netwerk wordt gegeven. De Guest VLAN functie biedt niet-802.1X clients de mogelijkheid toegang
tot een specifieke netwerkbron te krijgen.
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Geavanceerde QoS functies
Om spraak, data en video services in één netwerk te integreren, gebruikt de switch uitgebreide QoS
beleidsvormen. De beheerder kan de prioriteit van het verkeer met behulp van verschillende middelen
toewijzen, o.a. IP- of MAC-adres, TCP of UDP poort nummer, om te verzekeren dat spraak en video altijd
haarscherp, soepel en zonder storingen worden overgebracht. In combinatie met Voice VLAN zorgt de
switch ervoor dat spraaktoepassingen veel soepeler werken.

Uitgebreide Layer 2 functies
Voor uitgebreidere toepassing van layer 2 switches ondersteunt de TL-SG3210 een complete reeks layer
2 functies, zoals 802.1Q tag VLAN, Port Isolation, Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation
Control Protocol en 802.3x Flow Control functie. Daarnaast biedt de switch geavanceerde functies voor
netwerkonderhoud. Bijvoorbeeld Loop Back Detection, Cable Diagnostics en IGMP Snooping. IGMP
snooping zorgt ervoor dat de switch de multicast stream op intelligente wijze alleen naar de juiste
abonnees doorstuurt, terwijl IGMP throttling en filtering elke abonnee op poortniveau beperkingen
opleggen, zodat ongeoorloofde multicast toegang wordt voorkomen.

Beheerfuncties op ondernemingsniveau
De TL-SG3210 is eenvoudig te gebruiken en te beheren. Hij ondersteunt diverse gebruiksvriendelijke
standaard beheerfuncties, zoals de intuïtieve web-based Graphical User Interface (GUI), of de
industriestandaard Command Line Interface (CLI). Administratief verkeer kan worden beschermd m.b.v.
SSL of SSH versleuteling. Dankzij de ondersteuning van SNMP (v1/2/3) en RMON kan waardevolle
statusinformatie bij de switch worden opgevraagd en kunnen bij abnormale gebeurtenissen traps worden
verzonden. Bovendien kan de switch dankzij het geïntegreerde NDP/NTDP protocol eenvoudiger worden
beheerd met behulp van de IP clustering functie.

Levering
Af te halen in Arnhem Zuid, nieuwbouwwijk Schuytgraaf, of verzending per PostNL (€ 6,75).

Prijs
Vaste prijs € 25. Alleen via Marktplaats betaalverzoek, geen.
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