
 

Hikvision NVR DS-7608NI-K28P netwerk video recorder (185 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-1330291-z

Hikvision recorders uit de K serie zijn geschikt voor vele toepassingen. De recorder is geschikt voor het
weergeven en opnemen van camera’s tot 8MP en heeft een uitgaande bandbreedte van 180Mbps. De
recorder kan tot 8 kanalen tegelijkertijd weergeven in 1920x1080p. Deze recorder beschikt daarnaast
over PoE poorten waar de camera’s direct op kunnen worden aangesloten. Dit vereenvoudigt de
installatie van de camera’s en plaatst ze tegelijkertijd in een afgesloten netwerk.

Recorder K serie:
Video:
Camera ingangen: 8 kanalenTwee-weg spreken: 1in/1uit, RCA
Netwerk:
Inkomende bandbreedte: 80 MbpsUitgaande bandbreedte: 160MbpsNetwerk protocollen: TCP/IP, DHCP,
Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Display:
Interface: 1x HDMI, 1x VGAHDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz,
1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA: 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Weergave capaciteit: 2 kanalen @8MP of 4 kanalen @4MP of 8 kanalen @2MP De HDMI en VGA
outputs zijn gelijk aan elkaar.
Opname:
Compressie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4Resolutie: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA
/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Afspelen & backup:
Gesynchroniseerd afspelen: 8Weergave capaciteit: 2 kanalen @8MP of 4 kanalen @4MP of 8 kanalen
@2MP
Opslag:
Interne HDD: 2 SATA poort tot 6TB.Advies 2TB harde schijf mee te bestellen, voldoende voor 18 dagen
opname bij 4x 1080p/25fps/H.265
AUX interface:
USB: 2 poorten (1 aan voorzijde)/USB2.0Alarm: 4in/1uitNetwerk: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps
Algemeen:
Voeding: 100 tot 240 VACVerbruik: NVR: 15W (zonder HDD)PoE budget: max. 25.5W voor een enkele
poort, 120W in totaalWerkomgeving: -10 tot +55°Afmeting:
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