
 

Nieuw Cisco WS-C296024PC-L PoE 10100 mbit switch (100 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-1393542-z

WS-C2960+24PC-L Cisco Systems 2960-Plus switch, 24 x 10/100 Ethernet Ports, 2 dual mode Uplinks,
LAN Base, 370 W PoE

Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45
Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24, Console
port: RJ-45. Full duplex, Netwerkstandaard: IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af. Power over
Ethernet (PoE)

Beheerfuncties

Switch type: Managed
Switch-laag: L2
Quality of Service (QoS):Ja
MIB-ondersteuning: Ja
Web-gebaseerd management: Ja

Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100)
Aantal Combo SFP-poorten: 2
Console port: RJ-45

Netwerk
Netwerkstandaard: IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Full duplex: Ja
Datastroombeheer: Ja
Verbindingsaggregatie: Ja
Rate limiting: Ja

Data-uitwisseling
Throughput: 6,5 Mpps
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Jumbo Frames ondersteuning: Ja

Virtuele LAN-functies
VLAN=ondersteuning: Ja
Aantal VLANs: 255

Multicast-functies
Multicast-ondersteuning: Ja

Beveiliging
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 802.1x RADIUS
MAC adres filtering: Ja

Design
Stapelbaar: Nee
Kleur van het product: Donger groen
LED-indicatoren: Ja

Prestatie
Intern geheugenL 128 MB
Type geheugen: DRAM
Flash memory: 64 MB
Geluidsniveau: 43 dB
Mean time between failures (MTBF):382 uur

Energie
Typisch stroomverbruik: 35,6 W
AC invoer voltage: 100-240
AC invoer frequentie: 50/60

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE): Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports: 24
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: 370 W

Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf: -5 - 40 °C
Temperatuur bij opslag: -25 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 - 95 procent
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Luchtvochtigheid bij opslag: 10 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf: 0 - 3000 m
Hoogte bij opslag: 0 - 4000 m

Gewicht en omvang
Breedte: 450 mm
Diepte: 332 mm
Hoogte: 44 mm
Gewicht: 5,4 kg

Overige specificaties
Bandbreedte: 16 Gbit/s
software Cisco IOS LAN Base
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(44)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
System image file is "flash:/c2960-lanbasek9-mz.122-53.SE2.bin"
Power LED: Ja

Opmerkin: Nieuw kost op web minmaal: Cisco WS-C2960+24PC-L 970,00 € en Refurbished
(gerenoveerd) kost op web minmaal€
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