
 

L7 Asic miner (15.000 EUR)

Locatie Noord-Holland, Amsterdam
https://www.advertentiex.nl/x-1405410-z

Door priveomstandigheden ben ik genoodzaakt om op het meest ongunstigste moment mijn L7 asic
miner te verkopen. Ik heb deze besteld begin van het jaar voor bijna 30k incl btw, verzend en
douanekosten. Daarna een hele tijd moeten wachten tot deze was geleverd. De miner draait nu slechts
een aantal maanden in een nederlandse farm voor 15cent per kw.
De prijs is vast.
De miner kan blijven staan waar hij nu staat, verstuurd worden naar een buitenlandse farm a 12 cent per
kw of ik lever hem thuis bij je af.
Pool settings, uitleg en betaling kan bv via teams, bij mij thuis of bij jou.
 
Onderstaand informatie over de L7 asic miner:

Bitmain Antminer L7 Coins
De Bitmain Antminer L7 is de krachtigste miner op de markt om simultaan DOGE en Litecoin (LTC) te
minen. Deze miner is uitgerust met een BM1489-chip en bereikt een hashrate van maar liefst 9.1 GH/s.
Met een stroomverbruik van 3425 watt levert de L7 Miner dezelfde prestaties als maar liefst 20 stuks L3+
Antminers! Dit maakt de Bitmain Antminer L7 de beste keuze voor LTC-mining. Daarnaast ondersteunt
deze miner alle cryptocurrencies op het Scrypt-algoritme. Je kunt dus Digibyte (DGB), Verge (XVG),
Netcoin (NET), Bit Connect (BCC), Novacoin (NVC) en meer minen.

Dankzij de uitstekende technische ondersteuning en support van de Antminer L7, wordt deze miner
wereldwijd gebruikt in grootschalige mining parken. De L7 is een zeer betrouwbare miner die je aan kunt
zetten en waar je vervolgens nauwelijks naar om hoeft te kijken.

Algoritme
De Bitmain Antminer L7 gebruikt NeoScrypt (core) en SHA-256d (tail) dual algoritmes. De miner
ondersteunt p2p mining, local mining en mining pool mining. Daarnaast wordt de miner door het L7
algoritme beschermt voor cyberaanvallen.

Hardware
In de L7 Antminer zitten 4 hash boards, 1 control board, 1 APW121417 voeding en 4 koelventilatoren.
Dankzij het geavanceerde systeem van deze miner, wordt het stroomverlies tijdens het conversieproces
(stroom omzetten in hashrate) geminimaliseerd en wordt er energie bespaard tijdens het minen. Hierdoor
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wordt het return of investment punt veel sneller bereikt dan bij andere miners uit dezelfde.
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