
 

Rockford Fosgate 3 Sixty.2 signal processor (0 EUR)

Locatie Utrecht, Amersfoort
https://www.advertentiex.nl/x-142042-z

De 3Sixty.2 is de meest geavanceerde OEM integrale processor die op dit moment verkrijgbaar is. Het
vernieuwende aan deze processor is dat deze altijd achteraf in bijna elk autoradiosysteem ingebouwd
kan worden.

De 3Sixty.2 is de meest geavanceerde OEM integrale processor op de markt. De vooruitstrevende
(kunstmatige) technologie maakt het gebruik mogelijk van achteraf de auto geluidsparatuur te gebruiken
met bijna alle OEM source systemen. Het proces van equalizing overkomt en corrigeert alle OEM
equalization onvolkomenheden. De auxiliary input maakt het mogelijk een iPod of andere externe audio
apparatuur aan te sluiten.

Als u dit Rockford Fosgate produkt in een fabrieksmatig ingebouwd geluidssysteem installeert, kunt u
gebruik maken van de bestaande bekabeling van uw auto om een OEM klankbeeld te krijgen.

De 3Sixty.2 levert onvoorwaardelijke controle en flexibiliteit ten behoeve van de ingebouwde autoradio's
en OEM geluidssystemen tot en met 153 bands of equalization (gelijkstellen, gelijkmaken, egaliseren) en
signal manipulation (signaalmanipulatie) bewerken, hanteren, behandelen, knoeien.

Het volledig draadloze en interactieve touch screen in combinatie met de Bluetooth technologie en Palm
OS apparaat (niet bijgeleverd) maakt het mogelijk om het geluidssysteem overal in het voertuig snel af te
stellen.

Rockford Fosgate 3 Sixty.2
Signaal Processor& OEM interface

Digitaal Signal Processor
Input Impedantie: 10k Ohm
Signaal Input High-Level: 6-kanaals ( FR / FL / RR / RL / Center / Sub )
Signaal Input Low-Level: 8 RCA ( FR / FL / RR / RL / Center / Sub / L-Aux / R-Aux )
Signaal Output Low-Level: 8 RCA ( FR / FL / RR / RL / Center / Sub )
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Input Voltage: 20Volt RMS MAX
Output Voltage: 5 Volt RMS ( output Gain: +/- 10dB )
THD+N: 0,01%
S/N Ratio: >100dB ( A-weighted )
Crossover Type: 3-weg regelbare w/subwoofer
Crossover Type Front / Rear / Center: High-Pass / Band-Pass / Low-Pass
Crossover Type Subwoofer:Low-Pass
Crossover Frequentie: 62 stappen tussen 50 Hz - 10 kHz
Crossover Frequentie Subwoofer: 50 Hz - 200 Hz
Crossover Slope: 12dB/octave Butterworth / 24dB/octave Linkwitz-Riley
Crossover Slope Subsonic Filter: 12dB en 24dB /octave
Onafhankelijk 31 bands EQ voor Front Links en Front Rechts
Onafhankelijk 27 Bands EQ voor Rear Links en Rear Rechts
Equalizer Frequentie Centers: 31-Bands @ 20 Hz - 20 kHz
27 Bands EQ voor center
10 Bands EQ voor subwoofer
6-kanaals crossover
Tot 1,5 m vertraging per kanaal
Auxiliary RCA input met 31-band EQ
Digitale sound processor
Remote control programeerbaar master volume / aux volume control
Draadloos Bluetooth
Afmetingen: 184.1 x 107.9 x 44.5mm

De signal processor is nog in top staat,Hij kost momenteel 599 op internet.
Doe een goed bod en hij is van!
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