
 

Bionic Hengels 10ft 3,5lb  Molen  Foudraal

Locatie Utrecht, Nieuwegein
https://www.advertentiex.nl/x-1421636-z

110% alles in goede nieuwe stat wenig gebruik spulen

3 x Ultimate Bionic 10ft 3.5lbs HENGELS
3 x Okuma T-Rex 7000
1 x FOUDRAAL 10FT RON THOMPSON
3 x Molens zijn meet Prologic Mimicry Green Helo 0,35 Lijn

HENGELS

Ultimate Bionic Extender - Karperhengel - Keuze uit meerdere modellen - Lengte: 3,03m - Gewicht: 260g
- Aantal delen: 2 - Transportlengte: 125cm - Testcurve: 2.75lbs, 3lbs, 3.25lbs of 3,5lbs - Handvat: EVA of
kurk - Seaguide geleidogen - Aantal geleideogen: 6 + 1 - Blank: 24T carbon - Telescopisch handdeel -
DPS molenhouder - Voorzien van anti-tangle geleideogen - Scherpe, progressieve werpactie - Subtiele
uitstraling met hoogglans afwerking - Uitzonderlijk goede prijs-kwaliteitverhoudingDe Bionic Extender
karperhengel-serie van Ultimate biedt geweldige prestaties, uitstekende kwaliteit en een uitzonderlijk
goede prijs-kwaliteitverhouding. De hengels zijn gebouwd op een lichtgewicht 24T carbon blank met hoge
modulus en een scherpe, progressieve werpactie met snel herstel. Dankzij het telescopische handdeel
wordt de transportlengte tot slechts 125cm beperkt. De Bionic hengels hebben een zeer mooie
parabolische actie, wat zeker het drillen vanuit de boot maar ook vanaf de kant echt spectaculair maakt.
Of het nu gaat om het ver werpen van werplood of PVA bags, of het drillen van een grote karper onder de
top, met de Bionic hengels blijf je altijd controle houden. Je kunt kiezen uit meerdere modellen met
verschillende testcurves en een handvat van kurk of EVA.

MOLENS

merk: Okuma
serie: big pit molens
model: T-rex
formaat: 7000
gewicht: 616 gram
aantal lagers: 6+1
gear ratio: 4,5:1
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inhaalslag: 102cm
slipkracht: 12kg
lijncapaciteit: 0.33mm/370m - 0.35mm/325m - 0.38mm/270m

producteigenschappen:
- SRS: solid reel system, crossover constructie, voor de as en slingerarm is een massief stuk geperst
aluminium gebruikt, samen met lichtgewicht carbon behuizing, zorgt dit voor maximale kracht en
minimaal gewicht.
- quick-set anti-reverse
- worm shaft transmissie systeem
- precisie machine gesneden messing pinion gear
- LCS: line control spool, voor grotere werpafstanden
- fast progressive drag system
- multi disc, Japans ge-olied vilt slipsysteem
- gesmeed aluminium slinger met houten slingerknop
- hydro block waterdichte slip verzegeling: dit zorgt ervoor dat water en vreemde materialen niet in het
systeem kunnen komen. Zo ben je ervan verzekerd dat de slipschijven altijd optimaal zullen werken.
- heavy duty, massief geannodiseerd aluminium beugel
- RESII: computer gebalanceerd Rotor Equalizing System, dit zorgt voor een precieze balans en
elimineert alle beweging van de spoel voor een perfecte lijnoplegging en soepele worpen
- aluminium spoel
- ronde, metalen lijnclip

VISLIJN

Deze Mimicry Green Helo karperlijn is onopvallend onder water door zijn groene kleur. Het gebruik van
versterkt monofilament zorgt voor een hoge dichtheid waardoor de lijn snel zinkt en weinig tot geen rek
vertoont. De lijn is ook erg slijtvast dus geschikt voor het vissen in obstakelrijk water. Eén spoel bevat
1000m.
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