
 

QNAP QSW-2104-2T (182,95 EUR)

Locatie Zuid-Holland, Wateringen
https://www.advertentiex.nl/x-1447335-z

Een plug & play-switch met 10GbE- en 2.5GbE-connectiviteit, geschikt voor SOHO en professionals

De QSW-2104-2T is een gebruiksvriendelijke, onbeheerde switch met 2-poorts 10GbE RJ45 en 4-poorts
2.5GbE RJ45, waarmee u uw netwerkomgeving kunt upgraden door een groter aantal apparaten met
verschillende bandbreedtevereisten aan te sluiten. De <41/ is voorzien van een vrijwel geluidloos,
ventilatorloos ontwerp, voldoet aan IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE) en werkt stil met een
optimaal energieverbruik. Dankzij de hoge prestaties en superieure functionaliteit is de QSW-2104-2T de
ideale keuze voor het opzetten van een betaalbare, snelle netwerkomgeving thuis of op uw
werkplek.NBASE-T Ethernet: Twee 10 GbE RJ45-poorten (compatibel met de standaard 10GBASE-
T/NBASE-T™) ondersteunen 5 snelheden (10G/5G/2,5G/1G/100M) om aan verschillende
bandbreedtevereisten te voldoen.2.5GbE-connectiviteit: Vier 2.5 GbE RJ45-poorten (2,5 G/1 G/100 M)
kunnen uw netwerksnelheid onmiddellijk met 2,5 keer vermenigvuldigen over bestaande Cat 5e-
kabels.Plug and play: Geen complexe instellingen nodig, en auto-negotiation zorgt voor optimale
prestaties.Lusdetectie: Automatische lus detectie en blokkering om voor een continu netwerkbedrijf te
zorgen.Geruisloze werking: Het unieke ventilatorloze ontwerp met een geventileerde constructie zorgt
voor een geluidloze werking.Energiebesparend: IEEE 802.3az (EEE) helpt het stroomverbruik te
verminderen voor verbindingen op lage snelheid en inactieve verbindingen.Maximale flexibiliteit met
meerdere 10G- en 2,5G-Ethernet-poorten

De QSW-2104-2T beschikt over 10GbE- en 2.5GbE RJ45-poorten voor het aansluiten van verschillende
apparaten die bandbreedte vereisen, en ondersteunt de standaard NBASE-T™ voor aansluiting met Cat
5e- of Cat 6a-bekabeling. Met de QSW-2104-2T kunt u eenvoudig een hybride hogesnelheidsnetwerk in
woningen en kantoren opzetten om de bestandsoverdracht, toepassingen voor virtuele machines,
streaming/delen van multimedia en nog veel meer te versnellen.

Opmerking: Als de afstand tussen de switch en het apparaat korter is dan 45 meter (148 voet), kan een
Cat 6-kabel worden gebruikt om snelheden van 10Gb/s te bereiken.Maak uw netwerkomgeving
toekomstzeker

QNAP levert uitgebreide en budgetvriendelijke opslag- en netwerkoplossingen die een grote reeks
aansluitmogelijkheden bieden. Waardeer uw werkplek of thuisnetwerk eenvoudig en flexibel op om
bandbreedte-vretende toepassingen aan te kunnen.Plug & Play. Auto-negotiation (automatische
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onderhandeling) voor een optimale snelheid van de verbinding.

Voor het gebruik van de QSW-2104-2T zijn geen ingewikkelde instellingen nodig: sluit gewoon uw
apparaten aan en u kunt aan de slag. De QSW-2104-2T ondersteunt automatische snelheid
onderhandeling die de overdrachtssnelheden en -prestaties voor elk aangesloten apparaat
optimaliseert.Lus detectie en blokkering

De QSW-2104-2T is voorzien van netwerklusdetectie. Als een netwerklus is gedetecteerd, sluit de
QSW-2104-2T automatisch de poorten in de lus af om ervoor te zorgen dat de netwerkomgeving snel de
normale werking hervat.Vrijwel stil en energiebesparend

De QSW-2104-2T heeft een ontwerp zonder ventilator voor een fluisterstille werking. De unieke
geventileerde constructie helpt bij het koelen zonder uw stille omgeving te verstoren en zorgt tegelijkertijd
voor uitstekende prestaties. De ondersteuning voor IEEE 802.3az (EEE) beperkt ook het stroomverbruik,
zonder in te leveren op prestaties of functionaliteit.

Klik op de link om direct te bestellen! Gratis verzending vanaf €100,-Websitewww.nowthatsit
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