EIZO FlexScan EV2450 Wit (148,95 EUR)

Locatie

Geleverd als B-keus

Zuid-Holland, Wateringen
https://www.advertentiex.nl/x-1452830-z

Deze monitor wordt in verband met een kleine onvolkomenheid zoals een klein krasje, putje of (één of
enkele) dode pixels in het scherm tegen een zéér scherpe prijs geleverd als B-keuze product. Het betreft
hier slechts optische schade die de werking van het product nauwelijks in de weg zit. Je krijgt uiteraard
gewoon het volledige jaar garantie dat je van ons gewend bent te krijgen op dit product.

De ultra dunne schermrand van de FlexScan EV2450 valt onmiddellijk op. Het compacte design is een
lust voor het oog en past perfect in een moderne kantooromgeving. De 23,8"-monitor heeft bijzonder
sterke eigenschappen op het gebied van beeldkwaliteit en ergonomie. Het scherm heeft een
16:9-verhouding en is voorzien van IPS-techniek. Dankzij de automatische helderheid en ontspiegeld
beeldoppervlak blinkt de monitor uit in een zeer gedetailleerde en voortreffelijke beeldweergave. De
hybride besturing van de helderheid zorgt voor beelden zonder flikkering. De monitorvoet staat garant
voor optimale instelmogelijkheden. Daardoor worden een verkeerde houding en vermoeidheid op
efficiénte wijze voorkomen. Door de ultra dunne schermrand is de EV2450 bij uitstek geschikt voor een
opstelling met meerdere schermen.Fusion-design

Deze nieuwe behuizing heeft ultra dunne randen van 1 mm aan de zijkanten en de bovenkant (met zwart
kader van 4,3 mm). Dit zorgt voor een compact en aantrekkelijk design, en ruimte op het bureau. Als er
meerdere beeldschermen worden ingezet, profiteert de gebruiker van het vrijwel randloos display. Een
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beeldhelderheid bepalen. Hierbij kan de EcoView Index worden gebruikt om te zien hoe milieuvriendelijk
de betreffende instelling is. EcoView Sense Als het om energiebesparing gaat, scoort de EV2450 met zijn
EcoView Sense.

Deze schakelt het scherm automatisch in en uit, wanneer de gebruiker al dan niet voor het scherm zit.
Hierbij wordt de terugkeer van de gebruiker al geregistreerd voordat deze de muis of toetsenbord
aanraakt. Het scherm is zo altijd klaar voor gebruik en verbruikt geen onnodige energie wanneer de
gebruiker niet op zijn plaats zit. EcoView Optimizer

De EcoView Optimizer bepaalt het witaandeel van de beeldinhoud en past op grond daarvan de backlight
aan. Bij donkere beelden wordt de lichtemissie verminderd, zodat het energieverbruik tot wel 30% kan
afnemen. De door de gebruiker bepaalde helderheid blijft echter behouden, doordat EcoView Optimizer
de kleurwaarden overeenkomstig aanpast. Eco-Timer

ElZO maakt gebruik van twee methodes om stroom te besparen: Eco-Timer schakelt het scherm na een
door de gebruiker ingestelde tijd automatisch in de Off-stand en beperkt het energieverbruik. De
voedingsschakelaar op de monitor schakelt het energieverbruik volledig uit en verlaagt dus zowel de
uitstoot van CO2 als de kosten. Flikkervrij

De EV2450 gebruikt een door EIZO ontwikkelde, hybride technologie die de backlight regelt. Deze
vervangt de gebruikelijke enkelvoudige PWM-aansturing (Pulse-Width modulation). EIZO ziet echter niet
helemaal van de PWM af om bij donkere beelden een nauwkeurige kleurstabiliteit te verkrijgen. De
EV2450 gebruikt hiervoor refresh rates van max. 18 kHz, gegarandeerd zonder flikkering. Bovendien kan
de helderheid door de hybride techniek tot 1 cd/m2 worden verlaagd. Daardoor blijft het beeldscherm in
zwak verlichte omgevingen zonder verblindingseffect. Overdrive

De omschakeling tussen beeldpunten wordt door een voorberekende overmodulatie zodanig versneld dat
de reactietijd van grijs tot grijs gemiddeld slechts 5 ms bedraagt. Bewegende beelden en
beeldomschakeling worden zonder storende vertragingen getoond.

Klik op de link om direct te bestellen! Gratis verzending vanaf €100,-Websitewww.nowthatsit
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