90 PK Tohatsu buitenboordmotor nleuw |n doos (9.250 EUR)

Locatie Gelderland, Wijchen
https://www.advertentiex.nl/x-1492422-z

Splinternieuwe tohatsu 90 pk MFS90A buitenboordmotor in krat.
Model type MFS 90 A

VERMOGEN: 90 pk (66,2 kW)

AANTAL CILINDERS: 4

BORING X SLAG: 84 x 90 mm (3,31 x 3,54 binnen)
INHOUD: 1995 cc (121,6 cu.in.)

KOELSYSTEEM: Waterkoeling
ONTSTEKINGSSYSTEEM: Elektrisch

STARTER: Elektrisch

BRANDSTOFTANK: Optioneel

Tohatsu 90 pk 4-takt Voordelen

Dynamisch ontwerp met verfijnde details

Opwindende vaarprestaties

Superieure duurzaamheid en geoptimaliseerd gewicht
Uitstekend brandstofverbruik door uniek SOHC-4V-ontwerp

Op prestatles geinspireerd motorgeluid en het stilste bij stationair draaien
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https://www.advertentiex.nl/x-1492422-z

Sheet Molding Compound (SMC) kappen voor duurzaamheid

Geanodiseerde aluminium onderdelen voor een grotere corrosiebestendigheid
Olieopvangbak onder het oliefilter voor schonere oliefilterwisselingen

Gemakkelijk toegankelijk en verwijderbaar brandstoffilter zorgt voor een eenvoudige en snelle
waterafvoer

Door de prop uitlaat voor een stillere werking

Ingebouwd zoetwaterspoelsysteem voor eenvoudig routinematig spoelen

Variabele stationair toerentalregeling van 650 tot 850 tpm in 5 stappen

Een door een nokkenas aangedreven trochoide oliepomp zorgt voor een langdurige duurzaamheid van
kritische motoronderdelen

Waterpomphuisvoering van roestvrij staal voor uitstekende duurzaamheid

Geheel.
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