
 

Hertz EP5 versterker met Subwoofer en Speakers

Locatie Gelderland, Nijmegen
https://www.advertentiex.nl/x-1500602-z

Zolder opruiming!

Erg leuke en complete audio set voor in de auto. Vroeger heb ik heel erg veel plezier beleefd aan de
helderheid van de speakers en de mooie lage tonen van de subwoofer. Het spul ligt al wat jaren te
verstoffen op zolder en kan weg, dus ik maak graag iemand anders blij met deze set.

Hertz ep5 5-kanaalsversterker voor in de auto met 2x ovale achter speakers, 2x ronde voor speakers en
subwoofer. Omdat de zolder leeg moet gooi ik daar ook alle (dikke) kabels bij (zie foto), en een extra
setje oude speakers. Mocht dat van pas komen, dan scheelt dat weer in het aanschaffen van nieuwe
kabels.

De subwoofer zit gemonteerd aan een dikke plank, die past in een oude seat ibiza ’94. De ovale
speakers kunnen aan de onderkant van de plank gemonteerd worden. Daar zaten ze vroeger ook, maar
zitten nu los. Er zit een doek bij de plank om het gestoffeerd af te werken.

Versterker hertz ep5 (nieuwprijs 360,-)
subwoofer kenwood kfc-wf302
ronde voorspeakers hertz dv 165 (nieuwprijs 90,-)
ovale achterspeakers lanzar vibe vb693 (nieuwprijs 169,-)

De hele set mag opgehaald worden voor een zacht prijsje.

Product beschrijving versterker:
hertz ep5 de ep 5 is een meerkanaalsversterker met een uitgangsvermogen tot 630w! Met behulp van
een speciale schakelaar voor een snelle configuratie naar de 3-kanaalsmodus, levert de ep5: 190w x 2 (4
ohm) + 250w x 1 (2 ohm). Het c-kanaal is bedoeld om de subwoofer aan te sturen. Om deze reden
beschikt hij over één enkele hoogvermogentrap. Het voedingsgedeelte is uitgerust met twee meervoudig
gewikkelde ringkerntransformatoren samen met low esr 105c-condensatoren, wat zorgt voor een zeer
hoog rendement. De ep 5 is extreem betrouwbaar dankzij het gebruik van fr-4 dubbellaags pcb-materiaal.
70 ?M dikke kopersporen in combinatie met robuuste koperen staven worden gebruikt voor paden met
een hoge stroomoverdracht. Geavanceerde elektronica en geoptimaliseerd koelsysteem zorgen ervoor
dat de ep 5 een hoog vermogen kan leveren, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Output power (rms):
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60w x 4 + 160w x 1 @4-ohm output power (rms): 95w x 4 + 250w x 1 @2-ohm 3 channel mode: 190w x 2
(4ohm) + 160w x 1 (4ohm) 190w x 2 (4ohm) + 250w x 1 (2ohm) filters & controls: a channels: full / hi-pass
/ lo-pass: 40 - 150hz @12db/oct b channels: full / hi-pass / lo-pass: 40 - 150hz @12db/oct c channels: lo
pass 40 - 150hz @24db/oct t.h.d. (100Hz @4-ohm): 0.08% Bandwith a & b (-3 db): 7 - 60hz bandwith c
(-3 db): 7 - 150hz s/n ratio (a weighted @1v): 98dba damping factor a & b channel (100hz @4-ohm) :100
damping factor c channel (100hz @4-ohm) :200 pre-in sensitivity: 0.3-5Volts pre-in impedence: 15 kohms
speaker-in sensitivity: 1.4-24Volts speaker-in impendence@ 5kohms power supply voltage: 11 - 15volts
idling current: 1.5A idling current when off: 0.04Ma consumption @4ohm, 14.4Vdc: 44a remote in: 6-15
vdc - 1ma remote out: 12 vdc - 50ma automatic turn on/off with speaker in fuse: 3x30a dimensions (mm):
240 x 450 x 54

product beschrijving subwoofer:
kenwood kfc-wf302 size: 12 inch channels: mono (1 channel) type: non-enclosed passive subwoofer rms
power: 500 w impedance: 4 ?

product beschrijving voorspeakers:
hertz dv 165 speakers 120 watt 93db/sbl 4ohm maat 165mm/6,5" past in de voordeuren van je auto.

Product beschrijving achterspeakers:
lanzar vibe vb693 3-weg ovale autoluidspreker coaxiaal type piekvermogen: 360 w vermogen
aangekondigd door lanzar: 180 w rms medium: 1&#39;&#39; titanium-neo dome hoge tonen:
0,5&#39;&#39; polymeer frequentiebereik: 45 hz - 25 khz maat: 6x9&#39;&#39; afmetingen met rooster:
247 x 175 mm inbouwafmetingen: 218 x 156 mm inbouwdiepte: 56
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