
 

Peugeot subwoofer voor SW 508 (125 EUR)

Locatie Limburg, Heerlen
https://www.advertentiex.nl/x-1502925-z

Omschrijving
De hifi-module is een in de bagageruimte geplaatste cilindrische subwoofer die de geluidskwaliteit
optimaliseert, met name de lage tonen.

Kenmerken
- Geschikt voor: autoradio RD4 - audio-/navigatiesysteem Peugeot Connect Nav en My Way.
- De hifi-module kan alleen worden gemonteerd bij autos met luidsprekers achter.
- De hifi-module is niet geschikt in combinatie met de fabrieksoptie "Pack Hifi".
- Let op: volg de aanwijzingen in de montagehandleiding of het instructieboekje voor het instellen van het
audiosysteem.

Geschikte systemen:
autoradio RD4
audio-/navigatiesysteem Peugeot Connect Nav
audio-/navigatiesysteem My Way

Vermogen:
Nominaal: 2 x 50 W
Maximaal: 2 x 180 W

Bereik:
Bij -10dB: 63 Hz - 160 Hz

Afmetingen:
Diameter: 190 mm
Lengte: 600 mm

Plaatsing:
In de bagageruimte van de auto, bevestiging aan de sjorogen.
Hirschmann-stekkeraansluitingen, zodat het systeem gemakkelijk door de gebruiker geplaatst en
verwijderd kan worden.
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Specificaties
- geschikt voor: PEUGEOT 508 | alle uitvoeringen (bj. 2010-heden)
- montagetijd: 30
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