
 

Cisco WS-CE500-24TT (143,95 EUR)

Locatie Zuid-Holland, Wateringen
https://www.advertentiex.nl/x-1503472-z

Data-uitwisselingMax. overdrachtssnelheid:0,1 Gbit/sFull-duplex:JaData-overdrachtsnelheid:10/100/1000
MbpsSwitchingcapaciteit:8,8 Gbit/sOverdrachtssnelheid packets:6.6 Mpps

VerbindingsmogelijkhedenAantal poorten:24 (24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000) Aansluiting voor
netstroomadapter:JaAantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:24Aantal SFP-
poorten:0Bekabelingstechnologie:10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

EnergiePower over Ethernet (PoE):JaStroomverbruik:30 WStroomvoorziening:100-240Vac, 1.3-0.8A,
50-60Hz

BeheerfunctiesSwitch type:ManagedSwitch layer:L2Web-based management:Ja

CertificatenVeiligheid:UL, CUL, TUV/GS, CB, NOM, CEElektromagnetische emissie:FCC Part 15 A, EN
55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24),VCCI Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, MIC, China
EMC, GOST

Gewicht en omvangAfmetingen B x D x H:444.5 x 439 x 25.1 mmGewicht:3.700
gStapelbaar:NeeAfmetingen (B x D x H):1.73 x 17.5 x 9.9 "

ProtocollenBeheerprotocollen:RMON, SNMP3Datalink-protocol:Ethernet, Fast Ethernet NetwerkMAC
Adrestabel capaciteit:8.000 entriesIGMP snooping:JaNetwerkstandaard:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE
802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11d,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1xNumber of VLANs:32Spanning tree protocol:JaStore-and-forward:Ja

Technische detailsVerbindingstechnologie:WiredTechnische details:8000 MAC

BeveiligingSSH/SSL support:Ja

GeluidsproductieGeluidsdruk:40 dB

Eisen aan de omgevingHoogte bij opslag:4.500 mRelatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:10 - 85
%Temperatuur bij opslag:-20 - 70 °CTemperatuur, in bedrijf:0 - 45 °C
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DuurzaamheidMean time between failures (MTBF):308.482 uur

Klik op de link om direct te bestellen! Gratis verzending vanaf €100,-Websitewww.nowthatsit
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