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Hapert DS- 2600 Autoambulance autotransortr (1.850 EUR)
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Locatie

Hapert DS2600 4,05x2,01m 2600kg

We bidden heren zeer nette en complete auto Transporter aan welke 2 jaar geleden twee volledig nieuwe
Assen heeft gekregen. De oprijplaten zijn versterkt Dus eventueel lichtere graafmachines heftrucken of

dergelijke kunnen er ook op gezet worden. Daarnaast is er een koppeloog aan de voorkant waar

eventueel zoals wij ook deden een elektrische Lier aan gemonteerd kan worden. De ambulance verkeerd

klein scheurtje in het linker spatbord na.
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in zeer goede staat op één

Zijwand, reling en Co.

8 cm hoge Combi-Protect reling

twee versterkte oprijplaten, 2,50 m lang met antislipbescherming

onderstel en frame

Chassis geheel gelast en geheel gegalvaniseerd

lage laadruimte

Kogelkoppeling met veiligheidsindicator
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met achteruitrijlichten
met mistachterlicht
met twee led-frontseinlichten

7 polige stekker
wielen en assen

robuuste rubberen veeras
met automatische achteruit
voorzien van spatschermen

Wielkeggen met houder
Sjor- en zekeringsmogelijkheden

TUV-getest ladingzekeringssysteem van HAPERT

14 verzonken montagebeugels geintegreerd in het frame volgens DIN-normen met 1000 dAN (Kg.) per
oogje

Technische specificaties

Soort voertuig: aanhangwagen
opbouw: auto vervoerder
Gewicht: 2.600 kg

leeg gewicht: 540 kg

Maximale laadcapaciteit 2.604 kg
Breedte laadruimte 2.010 mm
Lengte laadruimte 4.050 mm
Hoogte laadruimte


http://www.tcpdf.org

