
 

DBA 312mm remschijven Skoda - T2 Gegroefd - hoge kwaliteit (240,45 EUR)

Locatie Flevoland, Almere
https://www.advertentiex.nl/x-1535117-z

DBA Street Series Remschijven Voorzijde
Schijf Diameter: 312mm
Schijf Hoogte: 49.8mm
Schijf Dikte: 25
Minimale dikte: 22
Naaf diameter: 65
Aantal gaats: 5
Geventileerde remschijf
prijs is per set van 2 remschijven incl BTW.

De redenen waarom u voor DBA remschijven moet kiezen:

Kangaroo paw: (20% meer koeling, dan andere merken)

DBA ontwikkelde het Kangaroo Paw koelsysteem. Dit gepatenteerde ventilatiesysteem heeft een veel
efficiëntere manier om de schijven te koelen onder de zwaarste rem omstandigheden zoals die
voorkomen bij bijvoorbeeld motorsport applicaties of tijdens het rijden met een zwaar beladen auto of
aanhanger. Met behulp van een reeks van 144 diamanten en druppelvormige gevormde pijlers/kolommen
in plaats van conventionele rechte schoepen verhoogt dit de koeling efficiency tot 20% in vergelijking met
de meeste andere conventionele geventileerde remschijven. Alsmede het creeëren van koelere
omstandigheden tijdens het remmen, bied het Kangaroo Paw systeem ook extra ondersteuning voor de
levensduur. Door dit design kan de remschijf de nauwe toleranties op de levensduur van de remschijf
handhaven, dit is beter dan het rechte schoepen ontwerp wat overige fabrikanten gebruiken, want dat kan
zwelling op de lamellen geven bij hoge temperaturen.De “Kangaroo Paw” pijlers worden gelijkmatig
verdeeld over de remschijf en maken de remschijf sterker, stabieler en consistenter in werking.Het
ventilatiesysteem van een remschijf wordt het best omschreven als de basis en ondersteuning tussen de
wrijvings oppervlakken. Naast de samenstelling van het materiaal, is ook de oppervlakte van de remschijf
van invloed op de hitte afgifte. Hoe meer oppervlak, hoe meer warmte van de remschijf kan worden
afgevoerd. De massa van de remschijf speelt ook een belangrijke rol. Hoe groter de massa, hoe meer
warmte word opgeslagen en moet worden afgevoerd, daarom is ook de vormgeving van het “Kangaroo
Paw Design” zo effectief. Dit minimaliseert het risico van Fading en herstelt de remkracht veel sneller ten
opzichte van conventionele remschijven.
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TSP – Thermal Stability Profiling:
TSP is een proces dat de spanningen verminderd die van nature ontstaan bij het gieten en het
productieproces. Deze werkwijze stabiliseert de spanningen door het opnieuw uitlijnen van de
microstructuur van het ijzer, waardoor een DBA remschijf ideaal is voor regulier en zwaar straatgebruik
en race toepassingen.

TGHP Thermo Graphic Temperature Markeringen:
Street series T2, 4000 en 5000 serie remschijven bevatten ook DBA’s thermo grafische hitte verf
markeringen die van kleur veranderen wanneer specifieke temperaturen zijn bereikt. Door het monitoren
van de markeringen, kunnen bestuurders hun remprestaties snel en eenvoudig controleren.De kleuren
veranderen als de temperatuur is bereikt.Groene markering: 458 graden (veranderd naar wit)Oranje
markering: 550 Graden (veranderd naar geel)Rode Markering: 630 Graden (veranderd naar wit)De DBA
garantie geldt zolang de rode markering zichtbaar is met een maximum van 20.000 km of 1 jaar na
aanschaf.

XG-150 Hoog Carbon gelegeerd ijzer:
Door middel van uitgebreide testen en feedback van performance auto's wereldwijd, heeft DBA een
unieke gietijzeren formule (XG-150) ontwikkeld, en deze word gebruikt bij de HD en CLUBSPEC
remschijven. De XG-150 formule, met zijn toegenomen thermische capaciteit en in combinatie met DBA
TSP (Thermal Stability Profiling) hebben samen als eigenschap dat de remschijf bestand is tegen hoge
temperaturen over een langere periode (tracktime)

Certificering:
DBA is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 (certificaat registrar. No 10012) en accreditatie
door TUV Rheinland.

Garantie:
1 jaar of 20.000km fabrieksgarantie

Deze set remschijven zijn geschikt voor de volgende modellen:

Skoda Octavia 2.0 Turbo 2006-on
Skoda SuperB 2.8 & 2.5TD- VIN: 3U69100011 onwards
Skoda SuperB 1.8 Turbo inc 4WD 2008-on
Skoda SuperB 2.0TD 2008-on

Fine Line Imports is gevestigd: Walmolenstraat 33-35, 1333BZ Te Almere, 036 844 77 00 van 09.00 tot
15.00 uur.Websitewww.fineline-imports.nl/remmen/remschijven-dba-tarox-stoptech-ebc-girodisc/dba-
remschijven-disc-brake-australia/dba2806s-street-t2-312x25-disc-brake-australia-p18565-383327
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