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SiemensUnify UPSC-D voeding (25 EUR)
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Locatie

Siemens/Unify UPSC-D voeding, nieuw in doos.

S30122

-K5660-A300-4

D473DP104104

,2 Ah voor de USPC-D tbv de Hipath 3350 & 3550

Product beschrijvingAccuset 48v/1

S30122

K5660-M300

Voeding UPSC-D — Netstroom HiPath 3350-3550

Voeding UPSC-D HiPath 3350-3550

Technische eigenschappen :

nominaal spanningsbereik: 100 Vac — 240 Vacnominale frequentie: 50 Hz — 60

Hzinschakelspanningsgenerator: 75 V AC, 20/25/50 Hzpartiéle spanningen: +5 V DC, —48 V

Batterijlader: 4 x 12 V (40,8 V-55,2 V)

stroomverbruik: 180 W

Siemens telefoonsysteem:

Siemens HiPath 3350Siemens HiPath 3550

Ophalen in Venlo of verzenden maar dan zijn de verzendkosten voor de.

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://www.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://lwww.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://www.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://www.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://lwww.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://www.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://lwww.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://www.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://www.advertentiex.nl/x-1543
038-z

SiemensUnify UPSC-D

voeding

https://lwww.advertentiex.nl/x-1543
038-z


https://www.advertentiex.nl/x-1543038-z
http://www.tcpdf.org

