
 

Quattrovox IV 4 ISDN  Analoge Centrale Telefoon KPN Telecom (29,95 EUR)

Locatie Gelderland, Apeldoorn
https://www.advertentiex.nl/x-1549250-z

Quattrovox® IV (4) ISDN Analoge Telefooncentrale KPN Telecom

-Prijs € 29,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace afhaalpunt of optioneel
thuisbezorging.

-Afkomstig uit werkende bedrijfomgeving, echter niet recent gebruikt, 5-8 jaar opgeslagen op
kamertempratuur. (foto's actueel)

-Refurbished: cosmetisch en technisch hersteld, dit laatste heeft betrekking op de binnenkant) behuizing
van de Quattrovox Telefooncentrale. Het kunstof is (intern/ binnenin) door de jaren heen met een
continue warmteontwikkeling broos en gedesintegreerd geraakt. De bevestigingpunten (schroefgaten)
van de behuizing aan de binnenkant van de behuizing zijn daarbij niet meer aanwezig (binnenin) en ook
bepaalde hoeken / ten hoogte van naden de zijn gedesintegreerd in mindere staat. Alleen de Voorkant
met gesloten kap en het aansluitvak (klepje) van heeft nog een werkende schroefverbinding,de behuizing
zelf heeft dit niet meer. We hebben dan ook de behuizing binnen ontdaan van de afgebroken (plastic)
schroefdelen / gaten en de behuizing permanent gesloten. Het ophangen van de Quattrovox moet dan
ook zeer zorgvuldig gebeuren echter het plaatsen op een vlakke ondergrond heeft de voorkeur. Voor
ophangen hebben we de behuizing dan ook nog eens bij de 4 kanten van een smalle strip powertape
repair voorzien, alleen bij de behuizingnaden zodat het geheel extra sterk genoeg is voor ophangen. De
componenten (PCB) kunnen eventueel in een andere KPN (Quatrovox 4)behuizing worden overgezet,
echter dat hoeft dus nu niet. De Quatrovox kan veilig worden aangesloten en behoeft dan ook geen
randaarde. (veiligheidsklasse 2) Aan de buitenkant ziet men dan ook vrijwel niets van het
hiervoorgenoemde. De behuizing toonbaar, schoon, zonder krassen of notities en ook het intern het Print
circuit board en componenten zijn technisch en cosmetisch in zeer goede staat 100%. Dit item is dan ook
al jaren op kamertemperatuur bewaard en kent geen recente gebruiksduur.

-De Quattrovox IV 4 is dan ook getest werkzaam en volledig functioneel en doorloopt het
opstartsequentie (LEDs) dan ook gewoon door tot aan het in bedrijf LED lampje brand

-Voorzien van eigen ingebouwde Lineaire AC DC trafo met C7 EU stekker voor aansluiting op het 220V
netstroom.
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-De levering betreft alleen de telefooncentrale (met ISDN aansluitsnoer) zonder extra accessoires of
muurbevestiging accessoires.

-3 maanden niet goed geld terug garantie

Omschrijving

De Quattrovox IV 4 is een degelijke gebruiksvriendelijke telefooncentrale en geschikt om bestaande ITE
Informatie en Telecommunicatie Equipment apparatuur aan te sluiten op het ISDN2 ISDN netwerk.
Men kan zo tegelijk gebruik maken van de (1) ISDN2 ISDN Netwerk netwerkverbinding/ lijn en de 4
analoge telecom lijnen voorzien telecom internet apparatuur zoals; telefoons, faxen en modems. KPN /
Nederland is per 2022 begonnen met het stoppen van het ISDN netwerk gezien de beperkingen en
voorral de alternatieven die kabel,Glasvezel, (draadloze) mobiele telecom en WiFi bieden. De uitfasering
zou al compleet zijn echter in de praktijk blijkt voor veel bedrijven de ISDN Telefooncentrale in het
bedrijfsnetwerk met hun bestaande (analoge)apparatuur zodanig te zijn geïntegreerd
dat de deze uitfasering langer duurt of dat de telefooncentrale een onderdeel blijft in het huidige netwerk.

Bedrijven die bijvoorbeeld de ISDN centrale en analoge toestellen (willen) behouden en gebruik maken
van bellen over IP internet Protocol ook al is de functie VoIP straks de standaard

Het uitstel van de vervanging Telefooncentrale (KPN Quattrovox of TipTel telefooncentrale) met analoge
toestellen en apparatuur willen uitstellen.

De uitgebreide functionaliteiten van VoIP zijn (nog) niet nodig in de bedrijfsvoering.

Een grootschalige investering in nieuwe IP telefoons is op het moment niet mogelijk of men wil dit
uitstellen.

De infrastructuur benodigd voor VoIP ontbreekt op dit moment nog op de bedrijflocatie / omgeving.

De belkosten voor vaste telefonie pakken lager uit dan de kosten voor het gebruik maken van VoIP
functie.

De huidige Telefooncentrale en analoge bedrijfstoestellen kunnen gecontinueerd functioneren in een IP
VoIP netwerk omgeving door gebruik te maken van signaalconverter (die de ISDN lijn scheid van het IP
internetsignaal omzet in een ISDN signaal en dat converteren werkt dan ook andersom.

Men kan zo het huidige (telecom) netwerk behouden en de transitie uitstellen tot de EOL end of Life van
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de apparatuur is bereikt of een investering nodig is voor IP VoIP functionaliteiten

Het verschil met Quatttrovox V 5 is het ontbreken van een tweede ISDN2-lijn, de wekker- en
ruimtebewakingsfunctie, een tweede oproep te blokkeren of een tweede oproep door te verbinden.

Features / eigenschappen Quattrovox IV 4

Geschikt voor 1 enkele ISDN2 lijn en 4 analoge telecom lijnen / nummers De Quattrovox is voorzien van
4 analoge aansluitingen waarop uw bestaande analoge ITE apparatuur kan worden aangesloten.

Met Quattrovox kunt u uw bestaande analoge telecom / internet apparatuur via het digitale ISDN-net
blijven gebruiken en met andere aansluitingen communiceren.

De Quattrovox is via het NT (Network Translation)-kastje (ISDN-hoofdstopcontact) aangesloten op het
ISDN-netwerk. Op deze manier kunt u uw bestaande apparatuur blijven gebruiken, maar met de
volgende voordelen van ISDN:

Telefooncentrale eigenschappen

-Zowel Extern en intern (binnenlijn) bellen met functie nummerweergave en groepsoproep (intern bellen
is kosteloos)

-Gebeld worden met nummerweergave functie (on)bepaalde tijd blokkeren en een Inkomend gesprek
voor ander toestel beantwoorden

-Wachtstand en ruggespraak functies -Een gesprek in de wachtstand plaatsen -Een gesprek parkeren

-Ruggespraak Tijdens een gesprek kunt u overleggen met iemand anders via een tweede gesprek,
zonder dat uw gesprekspartner het hoort. Dit heet Ruggespraak.

-Doorschakeling in- of uitschakelen Doorverbinden met en zonder aankondiging en de Bereikbaarheid
vergroten met doorschakelmogelijkheden.

-Bereikbaarheid vergroten met andere ISDN-diensten

-Een VoiceMail functie gebruiken
-Een WisselGesprek voeren
-Een ToetsBijBezet functie gebruiken
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-Telecom Kostensplitsing
-aansluiting van Meerdere toestellen
-kosteloos Intern bellen
-Beveiliging van programmeringen indien beschikbaar
-Aanvullende diensten indien
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