UnifiUbiquiti Switch 8 150W, 1x cloua key en 3xUAP AC-LR (315 EUR)

Locatie Limburg, Kronenberg
https://www.advertentiex.nl/x-1549877-z

Slechts jaar gebruikt. Nu vervangen wegens andere IT provider.

De Ubiquiti UniFi US-8-150W is een prima switch voor kleine tot middelgrote netwerken. Deze managed
Gigabit switch beschikt over 8 LAN-poorten en 2 SFP-poorten voor al uw netwerkapparatuur. De
maximale capaciteit bedraagt 20Gbps en het totale PoE-budget van de UniFi switch is 150W.

Eigenschappen Ubiquiti UniFi US-8-150WManaged Gigabit switch
Ideaal voor kleine netwerkomgevingen

8x Gigabit LAN-poorten, 2x SFP-poorten

Non-blocking doorvoer: 10Gbps

Capaciteit: 20Gbps

Beheer via UniFi Controller

PoE-standaard: 802.3at/af en 24V passief

Hoog PoE-budget: 150W

Managed Gigabit switchDe Ubiquiti UniFi US-8-150W is een managed Gigabit switch met 8 LAN-poorten
en 2 SFP-poorten, waar u uw netwerkapparatuur op aansluit. De switch is ideaal voor kleine
netwerkomgevingen waar een hoog PoE-vermogen van 150W gewenst is. De maximale
doorvoersnelheid is 20Gbps, de non-blocking snelheid 10Gbps.
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https://www.advertentiex.nl/x-1549877-z

Ubiquiti UniFi US-8-150WMuurbeugelsVoedingsadapterHandleiding

3x De Ubiquiti UAP-AC-LR is een WiFi access point met hoog zendvermogen, die complete dekking biedt
voor uw woning of kantoor. Het indoor access point ondersteunt snelheden tot 867 Mbps dankzij de WiFi
5 standaard. Zo profiteert u van een vlotte WiFi-verbinding op uw mobiele apparaten.

Eigenschappen Ubiquiti UniFi Access Point LR

WiFi 5 access point

Snelheden tot 450 Mbps op 2.4GHz (3x3) en 867 op 5GHz (2x2)
Passieve 24v PoE adapter meegeleverd

1 x Gigabit LAN met 802.3af PoE ondersteuning

24 dBm (251 mW) aan zendvermogen

Inclusief montagemateriaal

Razendsnel indoor access point

De Ubiquiti UniFi AC LR is een long range model uit de Ubiquiti Unifi AC serie. Dankzij de long range
antenne kan de Ubiquiti LR een grote dekking creéren zodat u ook op grotere afstand van het access
point bereik heeft. Het apparaat werkt met Wireless-AC en behaalt een maximale doorvoersnelheid van
867 Mbps. Hij zendt daarbij gelijktijdig uit op zowel de 2,4 Ghz als 5 Ghz Wi-Fi frequentie. Het
zendvermogen bedraagt 24 dBm (251 mW).

De Ubiquiti UniFi Cloud Key is een kant-en-klare oplossing om al uw UniFi apparaten te benaderen vanaf
€én centraal punt, waar u ook bent. De Cloud Key is een mini-computer en software controller in één en
wordt gevoed via PoE (802.3af).

Eigenschappen Ubiquiti UniFi Cloud KeyBeheer uw UniFi apparaten vanaf 1 centraal punt

UniFi Controller op afstand te benaderen via webbrowser

Draait deels lokaal en deels op cloud

Wordt gevoed via PoE (802.3af)

Voeden via USB-C mogelijk

Quad Core processor met 2GB RAM

UniFi Controller met Hybride CloudDe UniFi Cloud Key is een mini-computer en software controller in
€én. Met dit apparaat beheert en configureert u al uw UniFi apparaten vanaf 1 centraal punt. De Cloud
Key draait deels lokaal en deels op de cloud, zodat u de apparaten op afstand kunt beheren via uw
webbrowser. Mocht de internetverbinding wegvallen dan kan de controller gewoon door blijven draaien.

De Cloud Key bevat een quad core processor met 2GB RAM en werkt met de nieuwste versie van UniFi
Controller. Hij wordt gevoed via Power over Ethernet (802.3af) en kan op de meeste switches worden.
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