
 

AcBel API3AD01 19V 6.3A 120W PA3290U-1ACA PA3290E-1ACA Lader (17,95 EUR)

Locatie Gelderland, Apeldoorn
https://www.advertentiex.nl/x-1583098-z

AcBel Polytech Inc API3AD01 PA3290U-1ACA PA3290E-1ACA Toshiba Packard Bell 19V 6.3A 120W
Originele AC DC Adapter,Lader,Oplader / Original Power Supply Charger voeding

Prijs € 17,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace (afhaalpunt of optioneel DHL
thuisbezorging)

DC uitgangs-voltage 19-volt, met extra hoge stroomsterkte namelijk 6300mA (6.32A) = 120-Watt als
upgrade voor 65W tot 90W (Watt) voedingen.

Een A-merk kwaliatieve replacement-model AC DC voeding voor universeel recentere Toshiba 19V 90W
120W modellen met (universele) 2.5x5.5mm plug Laptop Notebook modellen.

Deze voor Toshiba geproduceerde kwaliteit voeding is met de universele maat 2.5mm x 5.5mm past ook
op andere

De legitieme authentieke keurmerken en coderingen met een duidelijke barcode geeft aan dat dit model
voeding vergelijkbaar (qua kwaliteit) met de originele Toshiba, Packard Bell fabrikant voedingen.

Universele plugmaat 2.5 mm x 5.5mm, echter is wel afwijkend (dikker) en past niet bij alle mogelijk
compatibele Toshiba en andere merken notebooks.

Voorzien van twee Electro Magnetic interference Ferriet / Ferrite cylindrische onderdukkers (suppressors)
tegen verstoringen in relatie met andere appratuur

De cylinders bevestigd aan het DC draad helpen voor het verkrijgen een clean, ongestoord DC (current
signaal)

De voeding is rated voor Veiligheidsklasse 2 dat betekent double insulated (dubbel geisoleerd) en
daarom veilig te gebruiken zonder randaarde en kan worden voorzien van (IEC-C7) 2-pin + EU stekker

Let op; Deze voeding wordt inclusief AC 2-pin (IEC-C7) stroomkabel AC 240V netstroomkabel geleverd.
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Lichte gebruikersporen in de vorm van krasjes op het exterieur van de voeding door opslag en
professioneel gebruik.

3 maanden niet goed geld terug garantie bij onvoorziene defecten.(DOA / dead on arrival )

Omschrijving fabrikant

AcBel Polytech Electronics is van originele (1981) een fabrikant opgericht uit Taiwan met meedere
vestigingen waaronder China (Wuhan e.a.) en de Filipijnen met ook verkoopkantoren in de USA en Japan
en dat Ac Bal een internationale speler.
AcBeL de computer markt zoals ATX voedingen voor de industriële markt (Servers), laptop e.a. AC DC
voedingen, adapters, DC DC converters, voedingen voor Medische Toepassingen (Medical PSU),
voedingen voor Telecommunicatie markt en EV power products, denk aan laad apparatuur voor Accu's
en Batterijen voor Automotive-toepassingen, maar ook voor High-voltage & High frequentie toepassingen.

Specificaties

AcBel model: API3AD01 Toshiba part no. PA3290U-1ACA refrenties Toshiba 120W modellen:
PA3290E-1ACA

AC (Alternate Current) 2-Pin IEC C7 Euro stekker Input voltage 100~250V 1.8A (1800mA ) 50-60Hz

DC (Direct Current) Output voltage 19V-Volt x 6.3A (Ampere) (6300mA) milliampere

Maximale output 120W Watt vermogen

DC TIP / Plug Rond Female

Interne diameter 2.5mm

Externe diameter 5.5mm

Lengte plug 12mm

Type: Switching Mode gestabiliseerde (SMPS) voeding / adapter voor continuiteit stabiliteit en zekerheid
aangaande de verbinding en prestaties van Uw Mini Laptop
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Switching (SMPS) mode adapter / schakelende (geschikt voor meedere ingangspanningen)
gestabiliseerde voedingen zorgen voor een stabiele stroomvoorziening met hoge mate van effciëncy
(96%). Dit in tegenstelling tot de Lineaire adapters

Technische-eigenschappen / features

EMI Electronic Magnetische Interference shielding dooormiddel van ferriet / ferrite core cylindrical
Suppressors tegen storingen in relatie met andere apparatuur bevestig aan het DC stroomdraad.

Gescheiden stroomdraden + (positief) en - negatief

Adapter type : Voer / desk-adapter voor: ITE (information communication and technology equipment and
ICT) / LPS (Low Power Supply)

Safety / Quality Beveiliging

-Symbool Beveiliging Double insulated veiligheidsklasse 2, deze voeding kan veilig worden gebruikt
zonder randaarde

-OK Check ATE (automatic test equipment)

-OK Check HI-POT (Hoge statische electrische piek test om te zien of het niet naar andere componenten
van het aangesloten apparaat wordt overgebracht

-Safety features / Beveiligings-eigenschappen: Kortsluiting beveiliging = SCP (Short Circuit) Protection
function / -OVP (Overvoltage) Protection function tegen overbelasting / overspannings / stroompiek
beveiliging (OCP: Over Current output Protection)

Keurmerken en certificaten:

-Voorzien van CE keurmerk certificaat Conformité Européenne in overeenstemming gemaakt en voor
gebruik conform de Europese Wet en regelgeving

-Intertek GS Geprufte Sicherheit; GS MARK FOR EUROPE; Geprüfte Sicherheit (GS) is een (vrijwillig)
Duits certificaat (te beschouwen als een keurmerk) voor vooral technische apparatuur.

-TÜV Rheinland Duitsland richt zich op certificering, inspectie en veiligheid en is actief in de techniek
sector deze keurmerken bevestigen met volledige overeenstemming met richtlijnen van de de
“Basisveiligheidsvereisten”, die zijn vastgelegd in de Technische Voorschriften.

                             3 / 11



 
-SafetyMark Keurmerk 991086-00

-TUV CCIB G20157 S&E CCIB & CCEE Top partner of CQC (biggest certification body in China) in
factory inspection overseas Long cooperation over 20 years between TÜV Rheinland and China
certification bodies and labs, since CCIB & CCEE, former of CCC scheme

-KETI Korean Approval technology Institute.

-BSMI Taiwan approval keurmerk

-PSE JET Japanse Electrical Safety en Environment certificatie aangaande technische / elektrische
veiligheid zoals Fuses / Zekeringen / weerstanden

-ENEC is het Europese kwaliteitsmerk voor elektrische producten dat aantoont dat het voldoet aan de
Europese veiligheidsnormen;

-Keurmerken; S = SEMKO Swedish / N = Nemko Nordish/ D = DEMKO Danish / Fi = FIMKO Finnish / S+
= Electro Suisse zijn ENEC Europese keurmerken voor elektrische producten

-C-Tick (3-pins), AS (veiligheid Australië / Nieuw-Zeeland) (3-pins) NOM NYCE Mexicaans Z America’s
CS, IRAM / Argentina

-CSA: Group (formerly the Canadian Standards Association for independant testing

-NOM C US cUL UL Listed America’s.

-CCC S&E is een officiële certificering van de Chinese CNCA (Certification and Accreditation
Administration) has been responsible for the supervision of the CCC marking voor producten en export,
“Basisveiligheidsvereisten” en Technische Voorschriften.

-GOST-R PCT (former GHOST) also EAC is The Eurasian Conformity mark is a certification mark to
indicate products that conform to all technical regulations of the Eurasian Customs Union. It means that
the EAC-marked products meet all requirements of the corresponding technical regulations and have
passed all conformity assessment procedures.

-Afmetingen L x B x D 148mm x 65mm x35mm,

-Gewicht 615gram 0.6KG
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Originele Toshiba Replacement numbers

PA3290E-1ACA

PA3290E-3ACA

PA3290U-1ACA

PA3336E-1ACA

PA3336E-2ACA

PA3336U-1ACA

PA3336U-2ACA

TO2014 YNA06

Toshiba Satellite P10 Series

Toshiba Satellite P10-554

Toshiba Satellite P10-832

Toshiba Satellite P10-792

Toshiba Satellite P10-S4291

Toshiba Satellite P10-S429

Toshiba Satellite P10-NL3

Toshiba Satellite P10-901

Toshiba Satellite P10-874
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Toshiba Satellite P10-873

Toshiba Satellite P10-863

Toshiba Satellite P10-853

Toshiba Satellite P10-833

Toshiba Satellite P10-831

Toshiba Satellite P10-824

Toshiba Satellite P10-821

Toshiba Satellite P10-804

Toshiba Satellite P10-803

Toshiba Satellite P10-802

Toshiba Satellite P10-722

Toshiba Satellite P10-610

Toshiba Satellite P10-504

Toshiba Satellite P10-371

Toshiba Satellite P10-S4291,

Toshiba Satellite P10-S429,

Toshiba Satellite P15 series

Toshiba Satellite P15-S479

Toshiba Satellite P15-S470

                             6 / 11



 
Toshiba Satellite P15-S4201

Toshiba Satellite P15-S420

Toshiba Satellite P15-S4091

Toshiba Satellite P15-S409

Toshiba Satellite P15-S4091 (PSP10U-0DUJP6),

Toshiba Tecra

Toshiba Tecra A3 Series

Toshiba Tecra A3-S731,

Toshiba Tecra A3-S711,

Toshiba Tecra A3-S611,

Toshiba Equium A60

A60-692, A60-191, A60-181, A60-157, A60-156, A60-155

Toshiba Satellite A30 Series

A30-161, A30-151, A30-141

Toshiba Satellite A35 Series

A35-S2091, A35-S209, A35-S1593, A35-S1592
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Toshiba Satellite A60 Series

A60-672, A60-302, A60-106

Toshiba Satellite Pro Series

Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1002X

Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1002V

Toshiba Satellite Pro L300D-EZ1001V

Toshiba Satellite P20 series

Toshiba Satellite P20-S303

Toshiba Satellite P20-404

Toshiba Satellite P20-304

Toshiba Satellite P20-932

Toshiba Satellite P20-S303

Toshiba Satellite P20-311

Toshiba Satellite P20-204

Toshiba Satellite P20-108

Toshiba Satellite P20-102

Toshiba Satellite P20
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Toshiba Satellite P20-S551

Toshiba Satellite P20-S550

Toshiba Satellite P20-S5261

Toshiba Satellite P20-S526

Toshiba Satellite P20-S5091

Toshiba Satellite P20-S404

Toshiba Satellite P20-S304

Toshiba Satellite P20-S203f

Toshiba Satellite P20-S203

Toshiba Satellite P20-S103

Toshiba Satellite P20-QR7

Toshiba Satellite P20-GPV

Toshiba Satellite P20-992

Toshiba Satellite P20-973

Toshiba Satellite P20-932

Toshiba Satellite P25 series

Toshiba Satellite P25-S6761

Toshiba Satellite P25-S676

Toshiba Satellite P25-S670

Toshiba Satellite P25-S609
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Toshiba Satellite P25-S608

Toshiba Satellite P25-S607

Toshiba Satellite P25-S576

Toshiba Satellite P25-S5563

Toshiba Satellite P25-S5262

Toshiba Satellite P25-S5562

Toshiba Satellite P25-S5263

Toshiba Satellite P25-S5261

Toshiba Satellite P25-S526

Toshiba Satellite P25-SP507

Toshiba Satellite P25-S5201

Toshiba Satellite P25-S520

Toshiba Satellite P25-S5093

Toshiba Satellite P25-S5092

Toshiba Satellite P25-S5091

Toshiba Satellite P25-S509 PSP20U-1LKF3V

Toshiba Satellite P25-S508

Toshiba Satellite P25-S507

Toshiba Satellite P25-S487
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Toshiba Satellite P30 Series

Toshiba Satellite P30-133,

Toshiba Satellite P30-119,

Toshiba Satellite P30
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