Rohde amp Schwarz HMP4040 Labvoedlng (M124)
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Programmable Powst Supply 384W

Locatie Friesland, Dokkum t
https://www.advertentiex.nl/x-1593620-z ‘E

Rohde & Schwarz HMP4040 Labvoeding, regelbaar 32 V (max.) 10 A (max.) 384 W Op afstand
bedienbaar, Programmeerbaar Aant

Programmeerbare 4-kanaals netvoeding HMP4040 van Rohde & Schwarz met elk 32 /10 A. De HMP-
netvoedingsserie van de firma Rohde & Schwarz is voor professioneel gebruik ontwikkeld. De robuuste
apparaten met hoog rendement beschikken over een groot aantal functies en zijn door programmeerbare
uitgangen uitermate geschikt voor complexe toepassingen.

Features

Schakelregeltechniek met lineaire naregeling Galvanisch gescheiden, aardingsvrije uitgangen Alle
uitgangen zijn beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting Parallel en serieel gebruik Te gebruiken als
constante spanning- en constante stroombron Tracking- en Link-functies Beveiligingsfuncties voor
apparaat en meetobject Modern apparaatconcept - klein, compact en stil

Highlights

Aantal uitgangen 4x32 V (max.) / 10 A (max.)384 W

EAN: 4250138107492
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