
 

ClearOne Max 860-158-276 telefooncentrale Conferentie

Locatie Noord-Brabant, Zundert
https://www.advertentiex.nl/x-1598211-z

Superieure audioprestaties
+ Distributed Echo Cancellation® elimineert effectief echo
+ Ruisonderdrukking verwijdert achtergrondgeluiden van ventilatoren of HVAC-systemen
+ Echte full-duplex-prestaties stellen gebruikers in staat tegelijkertijd te spreken en te luisteren zonder dat
de audio in- en uitvalt
+ Automatische niveauregeling houdt de audio van de deelnemers gebalanceerd en consistent
+ Eerste microfoonprioriteit elimineert hol "tunnelgeluid" door alleen de microfoon te activeren die zich het
dichtst bij de persoon bevindt spreken
+ Drie microfoons zorgen voor 360° audio-opname
+ ClearEffect™ zorgt voor natuurlijke, vol klinkende audio zonder dat aan beide uiteinden breedband nodig
is
+ Verander elke kamer in een vergaderruimte, zelfs zonder telefoonlijn
+ Draadloos signaalbereik maakt gebruik in meerdere kamers mogelijk zonder de basiseenheid te
verplaatsen
+ Draadloos ontwerp zorgt voor een strak uiterlijk zonder kabels op tafels of vloeren
+ 12 uur gesprekstijd maakt lange conferenties mogelijk zonder op te laden; 36 uur standby-tijd
vermindert oplaadfrequentie; automatische energiebesparende modus spaart de levensduur van de
batterij
+ Voeding/oplader met dubbele functie maakt vergaderen mogelijk tijdens het opladen
+ Digitale spread-spectrumtechnologie met 64-bits codering zorgt voor veilige conferenties
+ Hoorbare waarschuwingen geven aan wanneer de telefoon buiten bereik is of moet worden opgeladen
+ Telefoon paging-knop maakt eenvoudige identificatie van de locatie van de telefoon mogelijk Draadloze
mogelijkheden Gebruiksgemak en controle
+ Eenvoudige plug-and-play-functionaliteit maakt installatie en configuratie in een handomdraai
+ In het veld te upgraden voor eenvoudige toegang tot de nieuwste functies
+ Selecteerbare beltonen
+ Beschikt over gebruiksvriendelijke bedieningselementen in telefoonstijl
+ Snelkiezen slaat 10 vaak gekozen nummers op
+ Opname-uitgang op basisstation maakt verbinding met een opnameapparaat om beide kanten van het
gesprek vast te leggen + Beide telefoons kunnen worden bediend met behulp van het toetsenblok van
beide telefoons - kiezen, dempen, volumeregelaars, enz
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Productinformatie "ClearOne Max 860-158-276"Fabrikant: ClearOne
Model: ClearOne MAX Draadloze DECT Conferentie Telefoon / Telefoon - 860-158-276
Partnummer: 860-158-276

Eigenschappen:

Apparaat type: DECT conference telefoon

Display: LCD, verlicht

Audio: Full-duplex audio

Snelkiesgeheugen: 10

Telefoonaansluiting: Analoge PBX of directe verbinding met openbaar telefoonnetwerk, RJ-11C, -12 dBm
nominaal

Specificaties:
Radiofrequentie 2,4 GHz WDCT, 1,8 GHz DECT(4) 32 kbit/s full duplex

Audio:
Aansluiting: 2,5 mm mono jack, impedantie 1 kø, bandbreedte: 200 Hz? 3,3 kHz dichtheidsbereik 60 db,
totale harmonische vervorming (THD) <0%
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