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De Bluelab Ec-pen is de nieuwste innovatie voor handheld pH-meters en is de ultieme praktische
oplossing voor het meten van de Ec-waarde in je voedingswater. In tegenstelling tot andere Ec-meters is
de Bluelab Ec-pen niet gemaakt voor delicaat gebruik in een laboratorium, dus ze kan tegen een stootje
en is waterdicht, waardoor ze gewoon blijft drijven als ze in het water valt.

Of je nu op aarde, kokos of hydro kweekt, er is een vaste regel die elke zichzelf respecterende
thuiskweker hanteert: "Meten is weten".

Dit geldt niet alleen voor het in de gaten houden van temperatuur en luchtvochtigheid in je kweekruimte of
growbox maar ook voor het controleren en sturen van de kwaliteit van het voedingswater. De Ec-waarde
van het water is van groot belang bij het beschikbaar maken van de juiste essentiéle voedingsstoffen
zoals micro- en macro-elementen, vooral bij het gebruik van minerale plantenvoeding. Met de Bluelab Ec-
pen heb je een stevige, compacte, snelle en praktische mogelijkheid om de Ec-waarde te testen en naar
believen aan te passen aan de optimale waarde die voor de ontwikkeling van je planten noodzakelijk is.
Zo voorkom je eventuele problemen met onder- of overvoeding, want je bent exact op de hoogte van de
hoeveelheid voeding die je beschikbaar gemaakt hebt. Elke type gewas heeft zijn eigen behoeftes en de
juiste voedingswaarde van het water kan het verschil maken tussen een matige of overdadige opbrengst,
in zowel kwaliteit als kwaliteit.

Als je dus geen kweker bent die blindelings een kweekschema van een plantenvoedingsproducent volgt,
maar eerder op basis van de voedlngswaarde (Ec of ppm) en zuurtegraad (pH) de groel en bloei van

Z-98¢

1919

@
c
®©
)
o
O
o
5
a
c
(@]
=
<.
=
<
0
@
=}
m
(@]

Z-98¢

86GT-X/|U"XaNuaLIaAPE MMM//:Sdny E

a0

- -

N I N o
c@ |QE c@  |QE
= B S c 3
@ N o N
QD QD
o (on
0 . 0 :
@] 8 o Sé:_
2 3 g8 3
c 3 c =t
g @ g e}
< = < 2
< 2 < .‘>'3
0 =3 T =3
@D < @D <
z > ol z > ol

[43) )]
%I‘I‘I © %I‘I‘I ©
0 ® 0 ©

uad

1919

OLE A0

03 uad Auanonpuod gejanig

elaj) @ bin fue
1t aand@hyT ) wiler, 1 ko
na pdSctlikbardl e B ffen [tg
g p e AT 3
ei U egnimed _. LR pH end E*@s da
Ctf EBiab be {EYRTMPTde jui ten
|skweekpr01ec aken.
] 5 @ ] S w S 5w ] S w ® 2 5w ] s
] @9 S © S S 7 S © 3 S B S
(72} 7] ] ] (7]
Iangruﬁste kenrietken o] N2 o N2 o] N2 o NS
O' o (e (o (o
é : Q) . 0 : 0 .
et de ECdNaande n de temperatuur o EY o @ o D
o [=R > Q > =3 > Q
Irtstelbare @nheden%voor Ec, ppom, PC &n °F 2 3 2 3 2 3
QD scher@ met ac@tergrond\gerhcr ting 2 g 2 2 2 )
2 < e < e =3 2 < 2 < &
=3 o =3 o =) o =3 o = el =3
< o < o < o 5 o 5 o X
5 5. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 =
g 5 | & 83 |8 &g | & 83 | & &g | & =B

03 uad Auanonpuod gejenig



https://www.advertentiex.nl/x-1598286-z

Kalibratie facultatief

Geslaagde kalibratie weergave

Hold functie

Waarschuwing lage batterij

Volledig waterdicht

Schakelt automatisch uit

Automatische temperatuurcompensatie
Technische specificaties:

Eenheden: Ec, 500ppm, 700ppm, °C en °F

Bereik: 0,0 tot 10,0 Ec, 0-5000ppm (500ppm), 0-7000ppm (700ppm), 0-50°C, 32-122°F

Resolutie: 0,1Ec, 10ppm (500ppm), 10ppm (700ppm), 1°C, 1°F

Nauwkeurigheid bij 25°C: £ 0,1Ec (@ 2,77Ec), £ 50ppm (500ppm) (@ 1385ppm), + 70ppm (700ppm) (@
1940ppm), = 1°C, £ 2°F

Uitgerust met automatische temperatuurcompensatie (ATC)

Batterijtype: 1 x
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