tp-link TL-SG1024D 24 poorts rack mountable glgablt switch (35 EUR)

S ; Locatie Zuid-Holland, Rotterdam
' https://www.advertentiex.nl/x-1598909-z

ik bied aan :

TP-Link SG1024D

24 10/100/1000Mbps poorten

Innovatieve energie-efficiénte technologie bespaart tot 20% energie

Ondersteunt automatisch leren van MAC-adres, Auto MDI/MDIX en Auto-Negotiation

Plug & Play

Wat dit product voor u kan doen

De TL-SG1024D 24-poorts Gigabit desktop/rack-mount switch kan gemakkelijk de omzetting naar Gigabit
Ethernet maken. Alle 24 poorten ondersteunen auto MDI/MDIX, maakt u zich geen zorgen over het
kabeltype, simpelweg ‘plug and play’. Met de innovatieve, energiebesparende technologie, kan de TL-
SG1024D bovendien tot max. 20%* van het stroomverbruik besparen, waarmee het een
milieuvriendelijke toepassing voor uw bedrijfsnetwerk is.

Kies voor groen met uw ethernet.

U kunt nu voor groen kiezen als u opwaardeert naar een gigabit netwerk! Deze nieuwe generatie TL-
SG1024D 24-poorts Gigabit desktop/rack-mount Switch heeft de laatste innovatieve energiebesparende
technologieén die uw netwerk sterk kunnen uitbreiden met veel minder stroom. Het past het
stroomverbruik automatisch aan volgens de linkstatus en kabellengte om de koolstofvoetafdruk van uw
netwerk te beperken. Geen stroom voor ongebruikte poorten Wanneer een computer of netwerkuitrusting
uit staat, gaat de bljbehorende poort van een traditionele switch door met het verbruiken van aanzienlijke
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probleemloos. Configuratie is niet nodig. Auto MDI/MDIX elimineert de nood aan crossover-kabels. Auto-
negotiation op elke poort voelt de linksnelheid van een netwerkapparaat (10, 100 of 1000 Mbps) en stelt
intelligent de compatibiliteit en optimale prestaties af.

Maximale stroombesparingen vergeleken met de conventionele switches van TP LINK, de werkelijke
besparing kan variéren afhankelijk van de gebruiksconditie.

afmetingen 29,5 bij 18 bij 4,7 cm

24-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch

wordt geleverd inclusief
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