
 

Kawasaki KLX140R F (4.100 EUR)

Locatie Noord-Brabant, Oss
https://www.advertentiex.nl/x-1625357-z

Zo goed als nieuw 5 x op gereden

Voor 2023 introduceert Kawasaki een nieuwe toevoeging aan zijn KX offroad line-up. De nieuwe
KLX140R F is de perfecte kennismaking met offroad voor jonge rijders of om de jeugd klaar te stomen
voor de hoogste trede op het motocross podium. Het F-model is uitgerust met een volwaardig 21’’
voorwiel en 19’’ achterwiel. Hierdoor neemt de zithoogte toe tot 860mm. Hiernaast is hij voorzien van
een schokdemper met instelbare veervoorspanning en rebounddemping.
TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR
Type motor
Luchtgekoelde, 1-cilinder 4-takt motor
Cilinderinhoud (cm3)
144 cm³
Boring x Slag
58 x 54,4 mm
Compressieverhouding
9.5:1
Kleppensysteem
SOHC, 2 kleppen
Brandstofsysteem
Carburettor, PB20 (Keihin)
Ontsteking
Digital DC-CDI
Start systeem
Elektrische starter
Smering
Geforceerde smering, wet sump
TRANSMISSIE
Transmissie
5 versnellingen
Eindaandrijving
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Ketting
Primaire overbrengingsverhouding
2.880 (72/25)
Primaire overbrengingsverhouding
2.880 (72/25)
Overbrengingsverhouding 1e
2.667 (40/15)
Overbrengingsverhouding 2e
1.895 (36/19)
Overbrengingsverhouding 3e
1.474 (28/19)
Overbrengingsverhouding 4e
1.182 (26/22)
Eindoverbrengingsverhouding
4.385 (57/13)
Koppeling
Natte multi-plaat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

