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Alleen kortstondig gebruikt in Datacenter!

Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45
Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 48,
Aantal USB 2.0-poorten: 2, Console port: RJ-45. Full duplex. MAC-adrestabel: 16000 entries,
Switchingcapaciteit: 216 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE
802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Rack-montage, Vormfactor: 1U

Krijg alle bedrijfsklasse-functies die u graag wilt voor een fantastische prijs. Onze 2960-X Series Switches
zijn stapelbare Gigabit Ethernet Layer 2 en Layer 3 toegangsswitches. Ze zijn gemakkelijk in gebruik te
nemen, te beheren en hebben eenvoudige probleemoplossing. Ze bieden automatische software-
installatie en poortconfiguratie. Daarnaast helpen ze uw kosten te verminderen door middel van hun
energie-efficiénte.
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